DZIENNIK USTAW

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
SPOLECZNE]

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegélowych warunkéw przylaczenia podmiotow do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacji tych sieci

(Dz. U. Nr 105, poz. 1113)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,
poz. 875 1 Nr 96, poz. 959) zarzadza sig, co nastgpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla szczegétowe warunki:

1) przylaczenia podmiotéw do sieci gazowych oraz tryb ich przytaczania, kryteria
podziatu przytaczanych podmiotéw albo odbiorcéw na grupy;

2) obrotu paliwami gazowymi;

3) Swiadczenia ustug przesytowych;

4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych, w tym zadania
przedsigbiorstw energetycznych odpowiedzialnych za ruch sieciowy i eksploatacje
sieci.

2. Rozporzadzenie okresla takze:

1) podstawowe elementy umowy o przytaczenie, umowy sprzedazy i umowy o
swiadczenie ustug przesylowych;

2) standardy jakosciowe obstugi odbiorcow paliw gazowych, parametry jakosciowe
paliw gazowych oraz zakres informacji przekazywanych migdzy przedsigbiorstwami
energetycznymi, a takze mi¢dzy przedsigbiorstwami energetycznymi a odbiorcami.

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) przedsigbiorstwie gazowniczym - nalezy przez to rozumiec przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ co najmniej jedna z wymienionych dziatalnosci w
zakresie: przesytania, dystrybucji, obrotu oraz magazynowania paliw gazowych;

2) sieci gazowej - nalezy przez to rozumie¢ gazociagi wraz ze stacjami gazowymi,
uktadami pomiarowymi, tloczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu,
potaczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa gazowniczego;

3) uktadzie pomiarowym - nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzadzenia
pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a takze uktady potaczen migdzy nimi,



stuzace do pomiaru ilosci pobranych lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i
dokonywania rozliczen w jednostkach objg¢tosci lub energii;

4) przylaczu - nalezy przez to rozumie¢ odcinek sieci gazowej od gazociagu
zasilajacego do kurka gléwnego wraz z zabezpieczeniem wiacznie, stuzacy do
przylaczania instalacji gazowej znajdujacej sig na terenie i w obiekcie odbiorcy;

5) instalacji gazowej - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia gazowe z uktadami
polaczen migdzy nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdujace si¢ na terenie 1 w
obiekcie odbiorcy;

6) mocy umownej - nalezy przez to rozumie¢ maksymalng godzinowa mozliwos¢
odebrania w danym roku paliwa gazowego, okre§lona w umowie sprzedazy paliw
gazowych lub umowie o $wiadczenie ustug przesytowych.

Rozdzial 2
Przylaczenie podmiotéw do sieci gazowej

§ 3. Przylaczenie do sieci gazowej nastgpuje z uwzglednieniem zasady réwnoprawnego
traktowania podmiotéw ubiegajacych si¢ o przytaczenie, na podstawie umowy o przylaczenie,
po spetnieniu technicznych warunkéw przylaczenia okreslonych przez przedsigbiorstwo
gazownicze, zwanych dalej "warunkami przytaczenia".

§ 4. Podmioty przytaczane do sieci gazowej dziela si¢ na nastgpujace grupy przytaczeniowe,
zwane dalej "grupami przylaczeniowymi":
1) grupa I - podmioty deklarujace pobdr paliwa gazowego w ilosci nie wigkszej niz 10
m’/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m>;
2) grupa II - podmioty deklarujace pobér paliwa gazowego w ilosci powyzej 10 m*/h w
przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m’.

§ 5. 1. Przedsigbiorstwo gazownicze zajmujace si¢ przesylaniem i dystrybucja paliw
gazowych okresla warunki przytaczenia, o ktérych mowa w § 3, na wniosek podmiotu
ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci.

2. W przypadku gdy wniosek, o ktérym mowa w ust. 1, nie spetnia wymogéw okreslonych w
§ 6, przedsigbiorstwo gazownicze w terminie 7 dni od daty wptynigcia wniosku zawiadamia
wnioskodawce, wyznaczajac termin do uzupetnienia wniosku nie dluzszy niz 21 dni. Jezeli
wniosek nie zostanie uzupetniony w wyznaczonym terminie, przedsigbiorstwo gazownicze
pozostawia wniosek bez rozpoznania.

3. Podmiot ubiegajacy sig o przytaczenie do sieci gazowej, ktoéry nie posiada tytutu prawnego
do korzystania z obiektu przytaczanego do tej sieci, moze wystapi¢ do przedsigbiorstwa
gazowniczego o przedstawienie mozliwosci przylaczenia.

4. Przedsigbiorstwo gazownicze udziela odpowiedzi o istniejacych mozliwosciach
przytaczenia w terminie 21 dni od dnia wptywu wystapienia, o ktérym mowa w ust. 3.

§ 6. 1. Wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia dla wnioskodawcy zaliczanego do I
grupy przylaczeniowej powinien zawierac:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okreslenie rodzaju paliwa gazowego, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w § 22;
3) okre$lenie:
a) terminu rozpoczecia odbioru paliwa gazowego,
b) celu wykorzystania paliwa gazowego,



¢) wielko$ci mocy umowne;.
2. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy dotaczy¢:
1) oswiadczenie dotyczace tytulu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu
lub nieruchomosci, w ktérym beda uzytkowane urzadzenia i instalacje;
2) mapg archiwalng terenu lub inng mapg do celéw projektowych.
3. Whniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia dla wnioskodawcy zaliczanego do II grupy
przytaczeniowej powinien zawiera¢ dodatkowo:
1) okreslenie:
a) minimalnego i maksymalnego godzinowego, dobowego oraz rocznego
zapotrzebowania na paliwo gazowe,
b) wymaganego cisnienia w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego;
2) opis wymagan dotyczacych warunkéw pracy przylaczanych urzadzen i instalacji
gazowych w okresie rozruchu tych urzadzen;
3) okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii w przypadku przerw lub
ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego;
4) opis wymagan dotyczacych odmiennych od wymienionych w § 22 parametrow
jakosciowych paliwa gazowego lub warunkéw jego dostarczania.
4. W przypadku gdy o przytaczenie do sieci gazowej ubiega si¢ podmiot zajmujacy si¢
przesytaniem, dystrybucja albo magazynowaniem paliw gazowych, wniosek o okreslenie
warunkow przytaczenia powinien zawierac:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okreslenie:
a) rodzaju paliwa gazowego,
b) terminu rozpoczegcia przesytania lub magazynowania paliw gazowych;
3) okreslenie mocy umownej;
4) przewidywana ilo$¢ odbioru paliwa gazowego;
5) parametry ci$nienia paliw gazowych oraz charakterystyke¢ pracy magazynu paliwa
gazowego;
6) wymagane cisnienia w punkcie dostawy i odbioru paliw gazowych;
7) opis wymagan w okresie rozruchu podtaczonej sieci gazowej lub podtaczonego
magazynu paliwa gazowego.
5. Wzory wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4, ustala przedsigbiorstwo gazownicze.

§ 7. 1. Jezeli istnieja techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego,
przedsigbiorstwo gazownicze okresla warunki przytaczenia w terminie nie dtuzszym niz:
1) 30 dni od dnia zlozenia wniosku, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;
2) 60 dni od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w § 6 ust. 3;
3) 90 dni od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.
2. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres roku od dnia ich wydania. W przypadku
rezygnacji, przed uplywem roku, z ubiegania si¢ o przytaczenie do sieci gazowej podmiot
niezwlocznie informuje o tym przedsigbiorstwo gazownicze.

§ 8. Warunki przytaczenia, w zalezno$ci od danych zgtoszonych we wniosku o okreslenie
warunkow przytaczenia, powinny okresla¢ w szczegdlnosci:
1) miejsce podiaczenia gazociagéw lub instalacji gazowych do sieci gazowej i jej
parametry techniczne, w tym $rednicg gazociagu;
2) zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z
przytaczeniem;
3) parametry techniczne przylacza;
4) rodzaj paliwa gazowego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 22;



5)
6)

7)

8)
9)

minimalne i maksymalne ci$nienie dostawy 1 odbioru paliw gazowych;
wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru paliw

gazowych oraz miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego;

charakterystyke dostawy i odbioru paliw gazowych, w tym minimalne i maksymalne

godzinowe, dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe, a takze
charakterystyke pracy magazynu paliw gazowych;

miejsce dostawy 1 odbioru paliw gazowych;
granicg wlasnosci sieci przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej;

10) zasady korzystania przez odbiorcg z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub

ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego;

11) projektowany koszt wykonania przylaczenia;
12) wymagania dotyczace wyposazenia stacji gazowej, rodzaju uktadu pomiarowego i

warunkéw technicznych ochrony antykorozyjne;.

§ 9. Umowa o przytaczenie, o ktérej mowa w § 3, okresla w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

strony zawierajace umowg;

termin realizacji przytaczenia;

wysoko$¢ optaty za przylaczenie oraz sposéb jej regulowania;

miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji migdzy przedsigbiorstwem
zajmujacym si¢ przesytaniem i dystrybucja paliw gazowych a przytaczanym
podmiotem;

warunki udostgpnienia przedsigbiorstwu gazowniczemu przez podmiot przylaczany
nieruchomosci nalezacej do tego podmiotu, w celu budowy lub rozbudowy sieci
niezbednej do realizacji przytaczenia;

przewidywany termin zawarcia umowy sprzedazy paliw gazowych lub umowy o
swiadczenie ustugi przesytowe;j;

odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkow umowy o przylaczenie, a w
szczegdlnosci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonych w
umowie.

Rozdziat 3

Obrét paliwami gazowymi

§ 10. Przedsigbiorstwo gazownicze prowadzi obrét paliwami gazowymi na warunkach
okreslonych w koncesji oraz umowie sprzedazy paliw gazowych lub umowie o §wiadczenie
ustugi przesytowe;j.

§ 11. Umowa sprzedazy paliw gazowych powinna okre§la¢ w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

strony zawierajace umowg;

ilo$¢ paliwa gazowego niezb¢dna do utrzymania ruchu technologicznego urzadzen
gazowych znajdujacych si¢ w obiekcie odbiorcy;

grupe taryfowa, wedtug ktérej beda dokonywane rozliczenia z tytutu sprzedazy
paliw gazowych, sposoby prowadzenia rozliczen i obliczania naleznos$ci oraz
terminy regulowania naleznosci;

terminy rozpoczgcia dostarczania paliw gazowych do obiektu oraz odczytow
wskazan urzadzen pomiarowych;

szczegotowe warunki ustalania terminéw przerywania dostarczania paliw gazowych
i rozpoczynania dostarczania tych paliw po przerwie w ich dostarczaniu;



§ 12.

§ 13.

6) odpowiedzialnos¢ stron za niedotrzymanie warunkOw umowy, a w szczegdlnosci
standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcéw;

7) termin wazno$ci umowy oraz postanowienia dotyczace zmiany warunkow umowy i
jej wypowiedzenia.

Przedsigbiorstwo gazownicze prowadzace obrét paliwami gazowymi:
1) uwzglednia w przypadku zakupu paliw gazowych:
a) zrodia oferujace najkorzystniejsze warunki,
b) maksymalny poziom dostaw paliw gazowych z zagranicy, okreslony w
odrebnych przepisach;

2) uzgadnia z odbiorca:

a) zmiany warunkow dostarczania paliwa gazowego, w szczegolnosci gdy
urzadzenia gazowe wymagaja przystosowania do nowych warunkéw,

b) planowane przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu paliwa gazowego,
wprowadzane na podstawie odrgbnych przepiséw lub umowy;

3) udziela odbiorcom informacji o przewidywanych terminach przywrdcenia
normalnych warunkéw dostarczania paliwa gazowego w przypadku zaktécen w jego
dostarczaniu;

4) niezwlocznie likwiduje przerwy 1 zakiécenia w dostarczaniu paliwa gazowego;

5) umozliwia odbiorcy dostep do uktadu pomiarowego oraz kontrolg prawidlowosci
wskazan uktadu pomiarowego;

6) przekazuje operatorom systemow gazowych informacje pozwalajace na
sporzadzanie bilanséw paliw gazowych w sieciach.

Odbiorca paliw gazowych:

1) odbiera i uzytkuje paliwa gazowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
warunkami umowy sprzedazy paliw gazowych lub umowy o $wiadczenie ustugi
przesytowe;j;

2) zapewnia:

a) przedstawicielom przedsigbiorstwa gazowniczego dostep do instalacji, uktadu
pomiarowego oraz mozliwos¢ kontroli prawidtowosci wskazan uktadu
pomiarowego,

b) mozliwos¢ wykonywania prac zwiazanych z eksploatacja urzadzen i instalacji
gazowych przedsigbiorstwa gazowniczego, znajdujacych sig na terenie i w
obiekcie odbiorcy;

3) wykonuje polecenia w zakresie przerw i ograniczen w odbiorze paliwa gazowego,
wprowadzanych na podstawie odrgbnych przepiséw lub umowys;

4) zabezpiecza przed uszkodzeniem plomb w uktadzie pomiarowym,;

5) niezwlocznie informuje przedsigbiorstwo gazownicze o zauwazonych wadach lub
usterkach w uktadzie pomiarowym, a takze o stwierdzonych przerwach i
zakt6ceniach w odbiorze paliwa gazowego;

6) terminowo reguluje naleznosci za dostarczone paliwo gazowe.

Rozdziatl 4

Swiadczenie ustug przesylowych

§ 14. 1. Przedsigbiorstwo gazownicze realizuje ustugi przesylowe na warunkach okreslonych
w koncesji oraz umowie o $wiadczenie ustug przesytowych.



2. Swiadczenie ustug przesytowych, o ktérych mowa w ust. 1, odbywa si¢ z uwzglednieniem
zasady réwnoprawnego traktowania podmiotéw korzystajacych z tych ustug.

§ 15. Umowa o $§wiadczenie ustug przesytowych okresla w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

strony zawierajace umowg;

rodzaj paliwa gazowego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 22;

termin rozpoczg¢cia §wiadczenia ustugi przesylowe;;

miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego przeznaczonego do przesytania;
ilos¢ paliwa gazowego, w tym przeznaczonego na potrzeby technologiczne 1 straty
sieciowe, oraz zasady pomiaru paliwa gazowego;

jakos¢, niezawodno$¢ 1 terminowos¢ dostaw 1 odbioru paliwa gazowego;

grupe taryfowa, wedlug ktérej beda dokonywane rozliczenia z tytutu §wiadczenia
ustug przesytowych, warunki wprowadzania zmian stawek, sposoby prowadzenia
rozliczen i obliczania nalezno$ci oraz terminy regulowania naleznosci;

wielko$¢ mocy umownej oraz warunki i terminy jej zmiany;

okreslenie punktu, w ktérym nastgpuje przekazanie paliwa gazowego do przesytania
przez dostawceg tego paliwa;

10) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, w szczegdlnosci

przekroczenie mocy umownej oraz niedostarczenie paliwa gazowego przez
dostawce tego paliwa, a takze postanowienia w zakresie sposobu prowadzenia
rozliczen w przypadku Swiadczenia ustug odmiennych od §wiadczonych w
warunkach standardowych, ktérych dotycza postanowienia taryfowe;

11) termin wazno$ci umowy oraz postanowienia dotyczace zmiany warunkow umowy i

jej wypowiedzenia.

§ 16. Przedsigbiorstwo gazownicze nie moze odmdéwi¢ zawarcia umowy, o ktérej mowa w §
14, jezeli spelnione sa réwnoczesnie nastgpujace warunki:

1)
2)

3)

4)

odbiorca uzyskat prawo do korzystania z ustug przesytowych;

istnieja techniczne mozliwos$ci przesytania paliwa gazowego istniejaca siecia
gazowa, bez pogorszenia, ponizej poziomu okreslonego w odregbnych przepisach,
niezawodnosci oraz jakosci dostarczanego paliwa gazowego, do odbiorcow
przytaczonych do sieci;

istnieja uktady pomiarowe umozliwiajace okreslenie ilosci paliwa dostarczanego i
odbieranego z sieci gazowej;

swiadczenie ustug przesylowych przez przedsigbiorstwo gazownicze nie bedzie
powodowato niekorzystnej zmiany optat za dostarczanie paliwa gazowego,
ponoszonych przez odbiorcéw przytaczonych do sieci gazowe;.

Rozdziat 5

Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci

§ 17. Ruch sieciowy prowadzi:
1) operator systemu przesylowego gazowego - w sieci przesytowej;
2) operator systemu dystrybucyjnego gazowego - w sieci rozdzielcze;.

§ 18. Operator systemu przesytowego gazowego, w celu realizacji zadan okreslonych w art.
9c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej "ustawa", w
szczegollnosci:



1) dysponuje przeptywem paliw gazowych w Zrédtach i magazynach;

2) decyduje o terminie i czasie trwania planowanych rob6t w sieci przesytowe;j;

3) przekazuje innym operatorom informacje o pracy sieci przesytowej zgodnie z
zawartymi umowami;

4) opracowuje plany ograniczen w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorcéw
przytaczonych bezposrednio do sieci przesytowej;

5) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu paliw gazowych;

6) prowadzi optymalizacj¢ pracy sieci przesytowe;;

7) sporzadza raporty przeptywu paliw gazowych w sieci przesytowej;

8) zbiera informacje dotyczace zdarzen wystgpujacych w sieci przesytowe;.

§ 19. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w celu realizacji zadan okre§lonych w
art. 9c ust. 2 ustawy, w szczegdlnosci:

1) dysponuje paliwami gazowymi w zrédtach i magazynach gazu przytaczonych do
sieci rozdzielczej;

2) decyduje o terminie i czasie trwania planowanych rob6t w sieci rozdzielczej;

3) przekazuje operatorowi systemu przesylowego informacje dotyczace pracy sieci
rozdzielczej, zgodnie z zawartymi umowami;

4) opracowuje plany ograniczen w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorcéw
przytaczonych bezposrednio do sieci rozdzielczej i uzgadnia je z wlasciwym
operatorem systemu przesytowego;

5) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu paliw gazowych;

6) prowadzi optymalizacjg pracy sieci rozdzielczej;

7) sporzadza raporty przeptywu paliw gazowych w sieci rozdzielczej;

8) zbiera informacje dotyczace zdarzen wystgpujacych w sieci rozdzielczej;

9) sporzadza biezace bilanse w sieci rozdzielcze;.

§ 20. Plany remontéw urzadzen majacych wptyw na ruch sieci, do ktérej urzadzenia sa
przytaczone, wymagaja uzgodnienia z operatorem prowadzacym ruch i eksploatacjg tej sieci.

§ 21. 1. Przedsigbiorstwo gazownicze eksploatuje sie¢ gazowa i zapewnia utrzymanie
zdolnosci sieci gazowej do realizacji dostarczania paliw gazowych, w sposoéb ciagty i
niezawodny, przy zachowaniu obowiazujacych wymagan jakosciowych tych paliw.

2. Eksploatacje sieci, o ktérej mowa w ust. 1, przedsigbiorstwo energetyczne prowadzi na
warunkach okreslonych w odrgbnych przepisach.

3. Przedsigbiorstwo gazownicze w przypadku awarii sieci gazowej przebiegajacej w poblizu
lub wzdtuz kanalizacji kablowej powiadamia operatoréw telekomunikacyjnych o zaistniatej
awarii i mozliwosci przeniknigcia gazu do kanalizacji.

Rozdzial 6
Standardy jakos$ciowe obstugi odbiorcéow

§ 22. 1. Przedsigbiorstwo gazownicze dostarcza paliwa gazowe spelniajace nastgpujace
parametry jako$ciowe:

1) zawarto§¢ siarkowodoru nie powinna przekraczaé 7,0 mg/m’;

2) zawarto$¢ siarki catkowitej nie powinna przekracza¢ 40,0 mg/m’;

3) zawarto$é par rteci nie powinna przekraczaé 30,0 pg/m’;



4) intensywnoS$¢ zapachu gazu powinna by¢ wyczuwalna w powietrzu po osiagnigciu
stezenia:
a) 1,5 % V/V - dla nominalnej liczby Wobbego wynoszacej 25-35,
b) 1,0 % V/V - dla nominalnej liczby Wobbego wynoszacej 41,5-50;
5) cieplo spalania powinno wynosi¢ nie mniej niz:
a) 18 MJ/m’ - dla nominalnej liczby Wobbego 25,
b) 22 MJ/m’ - dla nominalnej liczby Wobbego 30,
¢) 26 MJ/m’ - dla nominalnej liczby Wobbego 35,
d) 30 MJ/m’ - dla nominalnej liczby Wobbego 41,5,
e) 34 MJ/m’ - dla nominalnej liczby Wobbego 50.
2. Liczbe Wobbego, o ktérej mowa w ust. 1, okresla si¢ jako stosunek ciepta spalania,
odniesionego do jednostki objgtosci paliwa gazowego, do pierwiastka kwadratowego jego
gestosci wzglednej, w tych samych warunkach odniesienia.
3. Parametry okreslone w ust. 1 wynosza:
1) dla procesu spalania:
a) cisnienie - 101,325 kPa,
b) temperatura - 298,15 K (25 °C);
2) dla pomiaru objetosci:
a) cisnienie - 101,325 kPa,
b) temperatura - 273,15 K (0 °C).
4. Przedsigbiorstwo gazownicze wykonuje badania poszczegdlnych parametrow
jakosciowych, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie:
1) zawartosci siarkowodoru - raz na 12 miesigcy;
2) zawartosci siarki catkowitej - raz na 12 miesigcy;
3) zawartoSci par rteci - tylko dla z16z paliwa gazowego zawierajacych rtg¢ - raz na 6
miesigcy;
4) stopnia nawonienia paliwa gazowego w sieci rozdzielczej - raz na 14 dni;
5) ciepta spalania - raz na 24 godziny.

§ 23. W razie zastrzezen dotyczacych jakosci dostarczanych paliw gazowych, o ktérej mowa
w § 22, odbiorca moze zazada¢ wykonania badania ich jakosci w laboratorium badawczym
posiadajacym akredytacje¢ jednostki certyfikujacej, uzyskana na zasadach i w trybie
okreslonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz.
2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896 1 899 i Nr 96, poz. 959).

§ 24. Przedsigbiorstwo gazownicze, w zakresie standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcow:

1) przyjmuje od odbiorcéw przez cala dobg zgtoszenia i reklamacje dotyczace dostaw
paliw gazowych z sieci;

2) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zaktécen w dostarczaniu paliw gazowych,
spowodowanych nieprawidtowa praca sieci;

3) udziela odbiorcom informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci;

4) powiadamia odbiorcéw o terminach i czasie trwania planowanych przerw w
dostarczaniu paliw gazowych w formie ogloszen prasowych, komunikatow
radiowych lub telewizyjnych albo w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym
terenie, lub indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych badz za
pomoca innego $rodka telekomunikacji, co najmniej na 14 dni przed data
planowanej przerwys;



5) uwzglednia propozycje odbiorcy dotyczace przebiegu przylacza i jego usytuowania,
jezeli propozycija ta jest zgodna z obowigzujacymi przepisami i warunkami
przylaczenia;

6) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego
wykonania przez odbiorcg lub inny podmiot prac w obszarze tej sieci;

7) pokrywa koszty badan, o ktérych mowa w § 23, oraz wyptaca odbiorcy
odszkodowania w wysokosci ustalonej w taryfie lub umowie, w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci jakosci paliw gazowych, o ktérej mowa w § 22;

8) nieodplatnie udziela informacji dotyczacych rozliczen oraz aktualnych taryf;

9) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela
odpowiedzi, nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku lub
zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie migdzy stronami okreslono inny termin.

§ 25. 1. Po zakonczeniu dostarczania paliw gazowych, a takze w razie wymiany uktadu
pomiarowego w trakcie dostarczania paliw gazowych, przedsigbiorstwo gazownicze wydaje
odbiorcy dokument zawierajacy dane identyfikujace uktad pomiarowy i stany wskazan
liczydet w chwili zakonczenia dostarczania tych paliw lub demontazu uktadu pomiarowego.
2. Odbiorca moze uczestniczy¢ przy odczycie wskazan urzadzenia pomiarowego przed jego
demontazem.

§ 26. 1. Na zadanie odbiorcy zaliczanego do I grupy przylaczeniowej przedsigbiorstwo
gazownicze dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania gazomierza nie p6zniej niz w
ciagu 14 dni od dnia zgloszenia zadania.

2. Odbiorca ma prawo zada¢ laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania
gazomierza. Badanie laboratoryjne przeprowadza si¢ w ciagu 30 dni od dnia poinformowania
odbiorcy o wyniku sprawdzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowosci dziatania gazomierza oraz badania
laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono
nieprawidlowosci w dzialaniu gazomierza.

4. W kazdym przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci w dziataniu gazomierza
przedsigbiorstwo gazownicze dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur, na zasadach
i w terminach okreslonych w taryfach.

§ 27. W stosunku do odbiorcéw zaliczanych do II grupy przytaczeniowej szczegétowe
wymagania i obowiazki stron dotyczace uktadu pomiarowego okresla umowa sprzedazy
paliw gazowych lub umowa o $wiadczenie ustugi przesytowe;j.

Rozdziat 7

Przepis przejsciowy i koncowy

§ 28. Warunki przytaczenia okreslone przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia
zachowuja wazno$¢ przez okres w nich oznaczony, o ile nie sa sprzeczne z przepisami
niniejszego rozporzadzenia.

§ 29. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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