DZIENNIK USTAW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW
z dnia 16 lipca 2002 r.

w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1021)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 1 z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Dozorowi technicznemu podlegaja nastgpujace rodzaje urzadzen technicznych:
1) urzadzenia ci$nieniowe, w ktérych znajduja si¢ ciecze lub gazy pod ci$nieniem
r6znym od atmosferycznego:

a) kotty parowe o pojemnosci wigkszej niz 2 dm?, przeznaczone do wytwarzania
pary z cieczy z uzyciem ciepta uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji
egzotermicznej lub z energii elektryczne;j,

b) szybkowary ci$nieniowe,

¢) kotly cieczowe o pojemnosci wiekszej niz 2 dm?, przeznaczone do
podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z uzyciem ciepta
uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii
elektrycznej, z wyjatkiem kotléw cieczowych w instalacjach systemu otwartego,

d) zbiorniki state, dla ktérych iloczyn nadci$nienia i pojemnosci jest wigkszy niz
50 baréw x dm® , anadcisnienie jest wyzsze niz 0,5 bara, przeznaczone do
magazynowania cieczy lub gazéw albo prowadzenia w nich proceséw
technologicznych, z wyjatkiem grzejnikéw 1 nagrzewnic powietrza, zbiornikéw
w instalacjach zigbniczych o iloczynie nadci$nienia i pojemnosci nie wigkszym
niz 300 baréw x dm’, zbiornikéw w instalacjach chtodniczych z rur o Srednicy
nie wigkszej niz DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemnosci kazdego z
nich nie wigkszej niz 100 dm’ i przekroju nie wigkszym niz 2 dm’ oraz
zbiornikéw stanowiacych obudowy urzadzen elektrycznych, przewodéw
energetycznych 1 telekomunikacyjnych,

e) zbiorniki przeno$ne - zmieniajace miejsce miedzy napetnieniem a opréznieniem
- 0 pojemnosci wiekszej niz 0,35 dm” i nadcinieniu wyzszym niz 0,5 bara,
przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazéw, z
wyjatkiem pojemnikéw aerozolowych jednorazowego uzytku i pojemnikéw
przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojow gazowanych, dla ktérych
iloczyn nadci$nienia i pojemnosci jest nie wigkszy niz 500 baréw x dm’, a
nadci$nienie jest nie wyzsze niz 7 baréw,

f) zbiorniki na gaz skroplony lub spr¢zony, stuzace do zasilania silnikow
spalinowych w pojazdach,

g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materialéw niezaliczonych jako
niebezpieczne, ktére sg pod ci$nieniem napetniane, oprézniane lub przewozone,
dla ktérych iloczyn nadci$nienia i pojemnosci jest wigkszy niz 50 baréw x dm’, a
nadci$nienie jest wyzsze niz 0,5 bara,



h) wytwornice acetylenu, stale i przeno$ne, przeznaczone do wytwarzania
acetylenu w wyniku reakcji chemicznej migdzy weglikiem wapnia a woda oraz
zasobniki weglika wapnia, zbiorniki acetylenu, przeznaczone do
magazynowania, schtadzania i osuszania, i rurociagi technologiczne acetylenu
wraz z osprz¢tem, przeznaczone do transportu acetylenu w obrebie instalacii,
niezaleznie od $rednicy nominalnej DN,

1) rurociagi pary taczace kociot z turbogeneratorem,

j) rurociagi przesytowe i technologiczne, w czg$ci stanowiacej urzadzenia
techniczne w rozumieniu przepiséw o dozorze technicznym, do materiatow
niebezpiecznych o wtasciwosciach trujacych, zracych i palnych pod
nadci$nieniem wyzszym niz 0,5 bara i srednicy nominalnej wigkszej niz DN 25,
wyprodukowane lub przebudowywane po dniu wejscia w zycie rozporzadzenia,
przeznaczone do:

- gazéw sprezonych, gazéw skroplonych, gazéw rozpuszczonych pod
nadci$nieniem, par oraz tych cieczy, dla ktérych nadcisnienie pary przy
najwyzszej dopuszczalnej temperaturze jest wyzsze niz 0,5 bara,

- cieczy, ktérych nadcis$nienie pary przy najwyzszej dopuszczalnej
temperaturze jest nizsze niz 0,5 bara i iloczyn nadci$nienia dopuszczalnego
cieczy 1 srednicy nominalnej rurociagu DN jest wigkszy niz 2.000 baréw,

2) zbiorniki bezci$nieniowe i zbiorniki o nadci$nieniu nie wyzszym niz 0,5 bara,
przeznaczone do magazynowania materialow niebezpiecznych o wlasciwosciach
trujacych lub zracych oraz do magazynowania materiatéw ciektych zapalnych,
ktorych preznos¢ pary w temperaturze 50°C nie jest wigksza niz 3 bary, a
temperatura zaptonu nie jest wyzsza niz 61°C, z wyjatkiem zbiornikow w
instalacjach zasilania silnikow spalinowych pojazdéw i zbiornikéw o pojemnosci nie
wiekszej niz 1.000 dm’,

3) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiatow niebezpiecznych, dopuszczone na
podstawie przepiséw odrgbnych, z wylaczeniem zbiornikéw tadunkowych,
bedacych integralna czgscia konstrukcji statku zeglugi srédladowej i objetych
nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej,

4) duze pojemniki do przewozu luzem materiatéw niebezpiecznych (DPPL) okreslone w
przepisach odrgbnych,

5) urzadzenia do napetniania i oprézniania zbiornikow transportowych,

6) maszyny stuzace do przemieszczania oséb lub tadunkéw w ograniczonym zasig¢gu:

a) wciagarki 1 wceiagniki,

b) suwnice,

¢) zurawie, w tym wozki jezdniowe z wysiggnikiem,

d) uktadnice, w tym woézki jezdniowe z osoba obstugujaca podnoszona wraz z
tadunkiem,

e) dzwigniki (podnos$niki), w tym systemy do parkowania samochodéw, z
wyjatkiem dzwignikéw stanowiacych wyposazenie pojazdéw, dzwignikéw do
pochylania stotéw technologicznych i dzwignikéw przenosnych z napgdem
recznym,

f) wyciagi towarowe,

g) wyciagi statkow,

h) podesty ruchome,

1) urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych,

j) schody i chodniki ruchome,

k) przenos$niki okrg¢zne kabinowe i platformowe,

7) dzwigi do transportu os6b lub tadunkéw, dzwigi budowlane i dzwigi towarowe mate,



8) dzwignice linotorowe,

9) przenos$niki kabinowe i krzesetkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celéw
rekreacyjno-rozrywkowych,

10) urzadzenia techniczne stuzace do przemieszczania konteneréw przy pracach
przetadunkowych,

11) urzadzenia zatadowcze, wytadowcze lub podajace tadunki w ciagach
technologicznych przetadowczych,

12) uktadarki do uktadania toréw, wypornice, zurawie i korektory potozenia stuzace do
zawieszania 1 regulacji sieci trakcyjnej,

13) przeciagarki pojazdéw szynowych,

14) osobowe i1 towarowe koleje linowe,

15) wyciagi do przemieszczania oséb w celach turystyczno-sportowych,

16) pomosty ruchome z zespotami napgdowymi w przystaniach promowych.

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes Rady Ministrow: L. Miller



