DZIENNIK USTAW

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 wrze$nia 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
plynnych, rurociagi dalekosi¢zne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 98, poz. 1067)

(zm.: Dz. U. 2003, Nr 1, poz. 8)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88,
poz. 5541 Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 41, poz.
412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 43,
poz. 489) zarzadza sig, co nastgpuje:

DZIAL 1
Przepisy ogolne

§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje
paliw ptynnych, rurociagi dalekosi¢zne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie.

§ 2. Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) produktach naftowych - rozumie si¢ przez to produkty otrzymywane z ropy naftowe;j,
a w szczegdlnosci:

a) paliwa ptynne, zwtaszcza benzyny, oleje napedowe, zwane ogdlnie
silnikowymi paliwami ptynnymi,

b) oleje opatowe,

c¢) skroplone wegglowodory gazowe (C3-C4), zwane dalej "gazem ptynnym",

d) oleje silnikowe, przektadniowe i smary,

2) stacji paliw ptynnych, zwanej dalej "stacja paliw" - rozumie sig przez to zespo6t
obiektéw budowlanych statych lub tymczasowych, przeznaczonych do
magazynowania i dystrybucji silnikowych paliw ptynnych, olejow i smaréw oraz
gazu ptynnego,

3) statej stacji paliw - rozumie si¢ przez to zespot obiektéw budowlanych, w ktérego
sktad moga wchodzi¢: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw ptynnych,
podziemne lub naziemne zbiorniki gazu ptynnego, odmierzacze paliw, instalacje
technologiczne, wodnokanalizacyjne i energetyczne, urzadzenia do wydawania gazu
ptynnego, podjazdy i zadaszenia oraz inne urzadzenia ustugowe,

4) tymczasowej stacji paliw, zwanej dalej "stacja kontenerowa" - rozumie si¢ przez to
zbiorniki 1 urzadzenia do wydawania paliw umieszczone naziemnie na konstrukcji
umozliwiajacej jej przemieszczanie,



5) bazie paliw ptynnych, zwanej dalej "baza paliw" - rozumie si¢ przez to zespot
obiektéw budowlanych przeznaczonych do magazynowania lub przetadunku ropy
naftowej i produktéw naftowych, nie posiadajacych cech stacji paliw ptynnych,

6) bazie gazu ptynnego - rozumie si¢ przez to zespot obiektow budowlanych
przeznaczonych do magazynowania lub przetadunku gazu ptynnego, nie
posiadajacych cech stacji gazu ptynnego,

7) rurociagu dalekosi¢znym - rozumie si¢ przez to rurociag taczacy wydzielone obiekty
nadania, odbioru i rozdziatu ropy naftowej lub produktéw naftowych, biegnacy w
terenie nie wydzielonym i stuzacy do transportu ropy naftowej lub produktéw
naftowych, z wyjatkiem rurociagéw w obrebie granic baz paliw na terenie portow,
lotnisk, stacji kolejowych 1 innych zamknigtych zaktadow,

8) $cianie ostonowej zbiornika, zwanej dalej "Sciang ostonowa" - rozumie si¢ przez to
sciang usytuowana wokot zbiornika w odleglosci od 2 m do 2,5 m od jego ptaszcza,
wykonang w sposéb zabezpieczajacy przed rozlaniem ropy naftowej lub produktéw
naftowych w przypadku awarii zbiornika,

9) stacji gazu ptynnego - rozumie si¢ przez to urzadzenia do magazynowania i
dystrybucji gazu pltynnego poza stacjami paliw ptynnych jako samodzielne obiekty
budowlane.

10) rozlewni gazu plynnego - rozumie si¢ przez to wydzielony technologicznie,
niepodpiwniczony obiekt budowlany przeznaczony do napelniania butli gazem
ptynnym,

11) cysternie samochodowej - rozumie si¢ przez to cysterng na podwoziu samochodowym,
cysterng naczepg oraz cysterng przyczepe.

§ 3. W rozumieniu niniejszego rozporzadzenia rop¢ naftowa i produkty naftowe, z wyjatkiem
gazu ptynnego, w zaleznosci od temperatury zaptonu, zalicza sig:
1) do I klasy - ropg naftowa i produkty naftowe o temperaturze zaptonu do 296,15 K
(23°0),
2) do II klasy - produkty naftowe o temperaturze zaptonu wyzszej od 296,15 K (23°C)
do 334,15 K (61°C),
3) do III klasy - produkty naftowe o temperaturze zaptonu wyzszej od 334,15 K (61°C)
do 373,15 K (100°C).

§ 4. 1. Warunki techniczne okreslone w § 1 maja zastosowanie przy budowie nowych
obiektow oraz odbudowie, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektéw
istniejacych, przeznaczonych do magazynowania, przetadunku i dystrybucji ropy
naftowej i produktéw naftowych.

2. Wymagania techniczne w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania i eksploatacji
zbiornikow przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i produktoéw naftowych
reguluja odrgbne przepisy.

§ 5. Zbiornik uwaza si¢ za podziemny, jezeli jest on przykryty lub obsypany warstwa ziemi o
grubosci co najmniej 0,5 m.

§ 6. 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu baz i stacji paliw oraz rurociagdéw
dalekosigznych do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych wymagaja sporzadzenia
ocen ich oddziatywania na srodowisko.

2. Oceng oddzialywania obiektéw wymienionych w ust. 1 na srodowisko gruntowo-wodne
sporzadza si¢ na podstawie warunkéw hydrogeologicznych 1 geologiczno-inzynierskich na
terenie projektowanego obiektu i w jego otoczeniu oraz na podstawie istniejacych materiatéw



geologicznych, wizji lokalnej, robét geologicznych 1 badan specjalnych -
hydrogeologicznych, geotechnicznych i laboratoryjnych.

§ 7. 1. Minimalne wymiary stref zagrozenia wybuchem dla urzadzen technologicznych baz
paliw, stacji paliw 1 gazu plynnego oraz rurociagdéw okresla zatacznik do niniejszego
rozporzadzenia.

2. Dopuszcza si¢ przyjmowanie innych wymiaréw stref zagrozenia wybuchem niz wskazane
w zataczniku, w przypadku zastosowania rozwigzan technicznych uzasadniajacych ich
przyjecie zgodnie z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach.

3. Wymiary stref zagrozenia wybuchem dla stanowisk i urzadzen nie wymienionych w
zalaczniku do niniejszego rozporzadzenia nalezy ustala¢ indywidualnie, zgodnie z odrgbnymi
przepisami.

4. W strefach zagrozenia wybuchem nie powinny by¢ sytuowane budynki telemetrii, wpusty
uliczne, nie zasyfonowane studzienki kanalizacyjne, cieptownicze, teletechniczne i tym
podobne.

§ 8. 1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ropy naftowej i produktow naftowych z
wyjatkiem gazu ptynnego oraz rurociagi technologiczne i rurociagi dalekosi¢zne do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowych podlegaja badaniom technicznym i prébom
szczelnosci, za pomoca metod ustalonych w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej, w
nastepujacych terminach:
1) zbiorniki i rurociagi zainstalowane naziemnie:
a) do 30 lat eksploatacji - badanie co 10 lat,
b) po 30 latach eksploatacji - badanie co 6 lat,
2) zbiorniki 1 rurociagi zainstalowane podziemnie:
a) do 20 lat eksploatacji - badanie co 10 lat,
b) po 20 latach eksploatacji - badanie co 5 lat.
2. Badaniom technicznym i prébom szczelnosci podlegaja rowniez zbiorniki i rurociagi bez
wzgledu na sposéb ich zainstalowania przy przekazywaniu ich do eksploatacji i po kazdym
remoncie lub naprawie.
3. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub awarii zbiornikow albo rurociagdéw nalezy
przeprowadzi¢ badanie stanu skazenia gruntu i wod gruntowych.
4. Metody badan technicznych i préb szczelnosci zbiornikdéw 1 rurociagdéw, stanu skazenia
gruntu i wéd gruntowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, reguluja odrebne przepisy.

§ 9. W przypadku likwidacji bazy paliw lub stacji paliw grunty skazone produktami
naftowymi, w zaleznosci od ich dalszego przeznaczenia i uzytkowania, nalezy zrekultywowac
zgodnie z ocena, o ktérej mowa w § 6 ust. 2.

§ 10. Zbiorniki nie eksploatowane powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym
wybuchem.



DZIAL 11
Bazy paliw

Rozdziat 1
Warunki ogélne

§ 11. 1. Bazy paliw przeznaczone do magazynowania i przetadunku ropy naftowej moga by¢
budowane wylacznie ze zbiornikami naziemnymi o osi gtéwnej pionowej z dachami
ptywajacymi.

2. Bazy paliw przeznaczone do magazynowania, przetadunku i dystrybucji produktow
naftowych moga by¢ budowane ze zbiornikami naziemnymi lub podziemnymi.

3. Zbiorniki do magazynowania ropy naftowej i produktéw naftowych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, odpornych na dziatanie tych produktow.

§ 12. Bazy paliw, ktérych zbiorniki moga by¢ zamiennie wykorzystywane do magazynowania
produktéw naftowych 11 II klasy, powinny spetnia¢ wymagania jak dla produktéw naftowych
I klasy.

§ 13. Produkty naftowe wszystkich klas w opakowaniach moga by¢ sktadowane w
wydzielonych pomieszczeniach magazynowych, a produkty naftowe III klasy - takze pod
wiatami i na otwartych placach sktadowych.

§ 14. 1. Bazy paliw powinny by¢ wyposazone w instalacje i urzadzenia:

1) zabezpieczajace przed przenikaniem produktéw naftowych do gruntu i wéd
gruntowych, ciekow, rzek, jezior i akwenow portowych oraz emisja par tych
produktéw do powietrza atmosferycznego w procesach ich przetadunku i
magazynowania,

2) do monitorowania stanu magazynowanych produktéw i sygnalizacji przeciekow tych
produktéw do gruntu i wod gruntowych,

3) do hermetycznego magazynowania, zatadunku i roztadunku produktéw naftowych I
klasy, ograniczajace roczne straty z tego tytulu w kazdej instalacji magazynowe;j
bazy paliw do warto$ci ponizej 0,01% ich rocznej wydajnosci.

2. Instalacje 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
w sposOb zapewniajacy kontrolg ich pracy.

3. Srednie stezenie weglowodoréw na wylocie z instalacji odzysku par produktéw naftowych
I klasy nie moze przekracza¢ 35 g/m3 na godzing, mierzone w ciagu peilnego dnia pracy
(minimum 7 godzin) przy normalnej wydajnosci. Pomiary moga by¢ ciagte lub przerywane.
Jezeli pomiary sa przerywane, nalezy dokonywac przynajmniej czterech pomiaréw na
godzing. Catkowity btad pomiaru nie moze przekracza¢ 10% wartosci mierzonej, a
zastosowany sprzet pomiarowy musi mie¢ zdolno$¢ mierzenia st¢zen od co najmniej 3 g/m3 z
doktadnos$cia co najmniej 95% wartosci mierzonej.

4. W procesach odgérnego i oddolnego zatadunku cystern samochodowych lub kolejowych
produktami naftowymi I klasy pary tych produktéw powinny by¢ odprowadzane do instalacji
odzysku par lub do zbiornika z dachem staltym, z ktérego produkt jest wydawany. W
przypadku pracy urzadzen zatadowczych ze szczytowa wydajnoscia dopuszcza sig, aby
zastosowany system gromadzenia i odzysku par z urzadzen zatadowczych wytwarzat
maksymalne podcisnienie na przytaczu do odprowadzenia par z cysterny rowne 55
milibarom.

5. W czasie odgdrnego zatadunku cystern samochodowych lub kolejowych produktami
naftowymi koncéwka nalewaka powinna znajdowac si¢ jak najblizej dna zbiornika-cysterny,



a proces zatadunku powinien odbywac si¢ ze zmniejszona wydajnoscia przeptywu produktu
na poczatku i na koncu tego procesu.

6. Przy zatadunku oddolnym cystern samochodowych lub kolejowych produktami naftowymi
wydatek nalewaka nie powinien przekracza¢ 2.500 litréw na minutg¢, przy nominalne;j
srednicy nalewaka Dn 100.

7. Urzadzenia stuzace do hermetycznego zatadunku i roztadunku cystern samochodowych i
kolejowych w bazach paliw powinny by¢ tak zaprojektowane i eksploatowane, aby catkowite
roczne straty produktéw naftowych I klasy nie przekraczaty wartosci 0,005% ich wydajnosci.
8. Wszystkie bazy paliw (terminale) posiadajace urzadzenia zatadowcze dla cystern
samochodowych powinny posiada¢ rowniez zespoty nalewakéw do oddolnego zatadunku
cystern produktami naftowymi I klasy.

9. Cysterny samochodowe przystosowane do oddolnego zatadunku powinny by¢ wyposazone
w tabliczki identyfikacyjne okreslajace dozwolona ilo$¢ jednoczesnie podtaczonych ramion
nalewakéw 1 dopuszczalne ci$nienie.

10. Nalewaki do oddolnego zatadunku cystern samochodowych powinny by¢ wyposazone w
standardowe ztacza pasujace do przylaczy umieszczonych w cysternie samochodowe;.

11. Nalewaki do oddolnego zatadunku cystern powinny by¢ wyposazone w specjalne
urzadzenia kontrolne zabezpieczajace przed przepetnianiem cystern i blokujace prace
nalewakéw w sytuacjach awaryjnych.

12. W czasie zatadunku lub wytadunku cystern samochodowych i kolejowych:

1) cysterna samochodowa powinna by¢ uziemiona i potaczona z urzadzeniem
kontrolnym nalewaka za pomoca standardowego tacznika elektrycznego, przy czym
wtyczka musi by¢ przymocowana na przewodzie przy cysternie, a gniazdko powinno
by¢ przymocowane na przewodzie urzadzenia kontrolnego nalewaka,

2) cysterna kolejowa powinna by¢ uziemiona zgodnie z Polskimi Normami,

3) tor kolejowy od strony wjazdu na teren bazy paliw powinien mie¢ dwie poprzeczne
przerwy izolacyjne w obu tokach szynowych, potozone w odlegtosci co najmniej 50
m od siebie, przy czym jedna z tych przerw powinna znajdowac si¢ poza terenem
bazy paliw (lub miejsca przetadunku) w odlegtosci nie wigkszej niz S m od
ogrodzenia,

4) potaczenie uktadu uziemiajacego z torem kolejowym 1 wagonem cysternag powinno
by¢ mozliwe wytacznie po przerwaniu ciaglosci tokéw i wykonane za pomoca
przetacznika,

5) uruchomienie urzadzen do przetadunku (pomp) moze nastapic¢ tylko po przerwaniu
ciagtosci tokéw szynowych toru.

§ 15. Teren bazy paliw nie moze posiada¢ uzbrojenia naziemnego i podziemnego nie
bedacego w dyspozycji uzytkownika tego terenu, z wytaczeniem rurociagéw dalekosigznych i
instalacji im towarzyszacych. Ograniczenia te nie dotycza przylaczy wodociagowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieptowniczych, energetycznych i teletechnicznych.

§ 16. Do bazy paliw ze zbiornikami naziemnymi, przeznaczonej do magazynowania i
przetadunku ropy naftowej i produktéw naftowych I 1 II klasy, nalezy zapewni¢ co najmnie;j
dwa niezalezne wjazdy.

§ 17. 1. Bazy paliw powinny by¢ usytuowane przy zachowaniu pasa terenu ochronnego
migdzy zbiornikami a obiektami zewngtrznymi, o szeroko$ci nie mniejszej niz:



Szerokos¢ pasa terenu ochronnego w metrach od:
budynkéw .

Lp. [Rodzaj zbiornika mieszkalnych, zbiorowego ig?g}gzvggia granicy
zamieszkanig i . . innych |, drogowego lasu
uzytecznos$ci publicznej

1 2 3 4 5 6

1 Zbiornik naziemny z dachem Plywajqcym do 150 100 30 150*
magazynowania ropy naftowej
Zbiornik naziemny z dachem statym do

2 magazynowania p}r]oduktéw naftozvych 111 klasy 80 60 >0 150*
Zbiornik naziemny z dachem ptywajacym do

3 magazynowania p}r]odukt(’)w nall)ft}(])w;gh}i i I klasy 40 30 25 150*

4 Zbiornik naziemny 0 osi gtéwnej poziomej do 25 15 10 i
magazynowania produktéw naftowych I i II klasy

5 Zbiornik naziemny z dachem stalym do 20 15 10 i
magazynowania produktéw naftowych III klasy

6 Zbiornik naziemny 0 osi poziomej do 15 10 5 i
magazynowania produktéw naftowych III klasy

7 Zbiornik podzi.emny o gtéwnej osi poziomej do 20 15 10 i
magazynowania produktéw naftowych I i II klasy

* lub rozwigzania réwnowazne pod wzgledem bezpieczenstwa przy zmniejszonej odlegtosci.

2. Okreslone w ust. 1 odlegtosci od budynkéw, granicy pasa drogowego i granicy pasa
wywlaszczeniowego kolei mierzy sig od ptaszcza zbiornika naziemnego lub jego sciany
ostonowej, a przy zbiorniku podziemnym - od zaworu oddechowego.

3. Bazy paliw, w ktérych zastosowane bgda zbiorniki o réznej konstrukcji dachu (dach staty,
dach ptywajacy), powinny by¢ sytuowane jak bazy paliw ze zbiornikami o dachach statych.
4. Bazy paliw, w ktérych magazynowane bgda tylko produkty naftowe III klasy podgrzewane
powyzej temperatury zaptonu, nalezy sytuowac jak bazy paliw ze zbiornikami naziemnymi z
dachem statym, dla produktéw naftowych I'i II klasy.

§ 18. 1. Usytuowanie bazy paliw w stosunku do rzek, jezior, lotnisk, obiektéw wojskowych
oraz radiowych i telewizyjnych stacji nadawczych nalezy uzgadnia¢ w odrebnym trybie.

2. Usytuowanie baz paliw na obszarach morskich oraz w granicach terytorialnych portow i
przystani morskich nalezy uzgadnia¢ z wtasciwym organem administracji morskiej, a w
portach srédladowych - z wlasciwym terenowym organem administracji rzadowe;.

§ 19. W pasie terenu ochronnego bazy paliw, ktérego szerokos¢ okre§lona jest w § 17 ust. 1,
dopuszcza si¢ urzadzanie sktadéw materiatéw niepalnych, sytuowanie urzadzen podziemnych
oraz prowadzenie podziemnych linii energetycznych i teletechnicznych poza ogrodzeniem
bazy.

§ 20. Zespo6t kolejowych torow zdawczo-odbiorczych, usytuowany poza terenem bazy paliw
lub stacji kolejowej PKP, powinien znajdowac si¢ w odlegtosci liczonej od skrajni budowli
najblizszego toru:
1) 25 m od budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci
publiczne;,
2) 15 m od innych budynkéw,
3) 10 m od granicy pasa drogowego.



Rozdzial 2
Zagospodarowanie terenu bazy paliw

§ 21. 1. Obiekty technologiczne (pompownie, etylizatornie, nalewaki cystern samochodowych
1 kolejowych, stanowiska roztadunku, nalewnie bramowe), zwiazane z magazynowaniem i
dystrybucja ropy naftowej oraz produktéw naftowych I i II klasy, powinny by¢ oddalone od
ogrodzenia bazy co najmniej o 10 m, a dla III klasy - co najmniej o 5 m.
2. Odlegtos¢ miedzy obiektami technologicznymi powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, a
migdzy tymi obiektami i oczyszczalnia §ciekOw - co najmniej 15 m.
3. Obiekty technologiczne i oczyszczalnia scieckéw powinny by¢ oddalone co najmnie;j:

1) od kottowni i obiektéw energetycznych - o 20 m,

2) od magazynu butli z gazem ptynnym - o 20 m,

3) od placéw postojowych autocystern - o 15 m,

4) od otwartych sktadowisk beczek z produktami naftowymi III klasy - o 10 m.
4. Migdzy zbiornikami naziemnymi a obiektami okreslonymi w ust. 2 1 3, z wyjatkiem
kottowni, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ wynoszaca co najmniej 10 m, natomiast migdzy
zbiornikami podziemnymi - co najmniej 5 m.
5. Urzadzenia technologiczne i inne obiekty zwiazane z rurociagiem dalekosi¢znym do
transportu ropy naftowej i jej produktéw, jesli znajduja si¢ na terenie bazy paliw, powinny
by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust. 2 1 3.
6. Zbiorniki uzywane w procesach ciagtej eksploatacji i produkcji w obiektach
technologicznych moga by¢ usytuowane bez ograniczen odlegtosci, a ich pojemno$¢ powinna
by¢ dostosowana do wymagan technologicznych i warunkéw eksploatacji lub produkcji.
7. Budynki, w ktérych nie prowadzi si¢ procesow technologicznych, powinny by¢ oddalone
od obiektéw technologicznych i oczyszczalni sciekow, o ktérych mowa w ust. 11 2, co
najmniej o 15 m.

§ 22. 1. Odlegtos¢ od zbiornika do ogrodzenia bazy paliw, mierzona od ptaszcza zbiornika lub
Sciany ostonowej, powinna wynosi¢ co najmniej:
1) dla zbiornikéw do magazynowania ropy naftowej i produktéw naftowych Ii II klasy:
a) naziemnych o osi gtéwnej pionowej i o pojemnosci do 1.000 m3 - 20 m,
b) naziemnych o osi gtéwnej pionowej i o pojemnosci powyzej 1.000 m3 - 30 m,
¢) naziemnych o osi gléwnej poziomej - 10 m,
d) podziemnych o osi gléwnej poziomej - bez ograniczen,
2) dla zbiornikéw do magazynowania produktéw naftowych III klasy:
a) naziemnych o osi gtéwnej pionowe;j i o pojemnosci do 500 m3 - 5 m,
b) naziemnych o osi gtéwnej pionowej i o pojemnosci powyzej 500 m3 - 8 m,
¢) naziemnych o osi gléwnej poziomej - 5 m,
d) podziemnych o osi gléwnej poziome;j - bez ograniczen.
2. Zbiorniki naziemne, otoczone $ciang ostonowa, moga by¢ usytuowane w stosunku do
ogrodzenia bazy paliw w odlegtosci o potowe mniejszej niz odlegtosci okreslone w ust. 1.

§ 23. 1. Migdzy poszczeg6lnymi rodzajami zbiornikéw powinny by¢ zachowane odlegtosci
nie mniejsze niz:



[Klasa

Lp. |Rodzaj zbiornika magazynowego magazynowanego [Odleglos¢
produktu naftowego
1 2 3 4
1 |Zbiornik naziemny o osi gléwnej pionowej z dachem statym lub ptywajacym IilI 0.5 .éred.nlcy
zbiornika
2 [Zbiornik naziemny o osi gléwnej pionowej z dachem statym I 0,25.S're(?n1cy
zbiornika
3 Zbiornik naziemny o osi gléwnej pionowej z dachem stalym otoczony §ciang i 0,3;1;(;?110}’
ostonowa wysokosci co najmniej 4/5 wysokosci zbiornika Y
ostonowej
4 Zbiornik naziemny o osi gléwnej pionowej z dachem stalym otoczony §ciang I O,Zéilgzimcy
ostonowa wysokosci co najmniej 4/5 wysokosci zbiornika Y
ostonowej
5 Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachem ptywajacym otoczony i 0,3;1;(;?110}’
Sciang ostlonowa wysokosci co najmniej 4/5 wysokosci zbiornika Y
ostonowej
6 Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachem ptywajacym do I 0,6 $rednicy
magazynowania ropy naftowej zbiornika
Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachem ptywajacym otoczony 0,5 $rednicy
7 lSciang oslonowa wysokosci co najmniej 4/5 wysokosci zbiornika do I Sciany
magazynowania ropy naftowej ostonowej
8 [Zbiornik naziemny o osi gtéwnej poziome;j [iII 1,0 m
9 [Zbiornik naziemny o osi gléwnej poziome;j 1T 0,5 m
10 [Zbiornik podziemny o osi gtéwnej poziome;j LIIiII 0,5 m

2. Przy réznych $rednicach zbiornikéw o odlegto$ci miedzy nimi decyduje $rednica
wigkszego zbiornika.
3. Odlegtos¢ miedzy zbiornikami ze $cianami ostonowymi liczy si¢ od $cian ostonowych tych
zbiornikow.
4. Odlegtos¢ od zbiornika otoczonego $ciana ostonowa wysoko$ci mniejszej niz 4/5
wysokosci zbiornika powinna by¢ taka, jak dla zbiornika z dachem statym.

5. Zbiorniki wyposazone w wewngtrzne membrany ptywajace powinny by¢ sytuowane w
odlegtosciach ustalonych dla zbiornikéw naziemnych z dachem statym.

§ 24. 1. Dopuszcza si¢ usytuowanie zbiornikéw w grupach. Grupg stanowi zespdt co najmnie;j
dwoéch zbiornikéw usytuowanych w $cianach ostonowych lub obwatowaniach ziemnych.

2. Pojemnos¢ grupy zbiornikéw, bez wzgledu na liczbg zbiornikéw, ich rodzaj 1 sposéb
usytuowania, nie powinna przekracza¢ 100.000 m3.
3. W przypadku gdy zbiorniki w grupie usytuowane sa w jednym rzedzie, odlegtos¢ pomigedzy
skrajnymi zbiornikami nie powinna przekracza¢ 500 m.

§ 25. 1. Grupy zbiornikéw przeznaczone do magazynowania ropy naftowej i produktéw
naftowych I 1 Il klasy nalezy sytuowa¢ wzgledem siebie, uwzgledniajac pojemnos¢
najwigkszego zbiornika, w odlegtos$ci nie mniejszej niz:

Pojemnos¢ zbiornika w m3 Odlegtos¢ miedzy grupami zbiornikéw w m
do 3.200 20
powyzej 3.200 do 5.000 25
powyzej 5.000 do 10.000 30
powyzej 10.000 do 20.000 35
powyzej 20.000 do 32.000 40




powyzej 32.000 do 50.000 45
powyzej 50.000 55

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1 liczy si¢ od plaszczy zbiornikow.
3. Odlegtos¢ grup zbiornikéw naziemnych, przeznaczonych do magazynowania produktow
naftowych I i Il klasy, od grup zbiornikéw naziemnych, przeznaczonych do magazynowania
produktéw naftowych III klasy, a takze pomig¢dzy grupami zbiornikéw naziemnych,
przeznaczonych do magazynowania produktéw naftowych III klasy, moze by¢ zmniejszona o
potowe w stosunku do odlegtosci okreslonych w ust. 1.
4. Przy usytuowaniu zbiornikéw naziemnych ze §cianami ostonowymi odlegtosci pomiedzy
ich grupami moga by¢ zmniejszone o polowg w stosunku do odlegtosci okreslonych w ust. 1.
5. Grupy zbiornikéw naziemnych o osi gtéwnej poziomej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci:
1) 15 m od grup zbiornikéw naziemnych przeznaczonych do magazynowania
produktéw naftowych I1 Il klasy,
2) 10 m od grup zbiornikéw naziemnych przeznaczonych do magazynowania
produktéw naftowych III klasy.
6. Odlegtosci pomigdzy:
1) grupami zbiornikéw podziemnych,
2) grupami zbiornikéw naziemnych o osi gtéwnej poziomej a zbiornikami podziemnymi
0 osi gtéwnej poziome;j
ustala si¢ w zaleznos$ci od potrzeb technologicznych i eksploatacyjnych.

§ 26. 1. Do zbiornikéw naziemnych, w ktérych magazynuje si¢ ropg naftowa lub produkty
naftowe 11 II klasy, nalezy doprowadzi¢ drogi pozarowe:
1) jezeli pojemnos$¢ zbiornika nie przekracza 10.000 m3 - z jednej strony, o dwoch
pasach ruchu,
2) jezeli pojemnos$¢ zbiornika przekracza 10.000 m3 - z dwdch stron i o dwdéch pasach
ruchu.
2. Do zbiornikéw, w ktérych magazynuje si¢ produkty naftowe III klasy, nalezy doprowadzi¢
drogg z jednej strony o jednym pasie ruchu.
3. Odlegtos¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni do grupy zbiornikéw naziemnych, w ktérych
magazynuje si¢ ropg naftowa lub produkty naftowe 11 II klasy, mierzona od osi korony
obwatowania lub $ciany ostonowej, powinna wynosi¢ co najmnie;j:
1) w przypadku usytuowania stanowiska rozdzielczego urzadzen gasniczych pomigdzy
droga a obwatowaniem lub $ciang ostonowa - 12 m,
2) w pozostatych przypadkach - 10 m.
4. Odlegtos¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni do grupy zbiornikéw naziemnych,
przeznaczonych do magazynowania produktow naftowych III klasy oraz produktéw o
temperaturze zaptonu powyzej 373,15 K (100° C), powinna wynosi¢ co najmniej 5 m, liczac
od jej krawedzi do osi korony obwatowania lub §ciany ostonowe;.
5. Przy usytuowaniu drogi pozarowej pomig¢dzy grupami zbiornikdw naziemnych,
przeznaczonych do magazynowania produktow naftowych 11 I klasy, a grupami zbiornikéw
naziemnych, przeznaczonych do magazynowania produktéw naftowych III klasy, odlegtos¢
od zewngtrznej krawedzi jezdni do grup zbiornik6w magazynowych produktéw naftowych 11
IT klasy powinna by¢ zgodna z ust. 3, a do grup zbiornikow produktéw naftowych III klasy -
zgodna z ust. 4.
6. Przy zastosowaniu zbiornikéw magazynowych ze Scianami ostonowymi drogi pozarowe
powinny by¢ usytuowane co najmniej o 0,3 m wyzej od rzgdnej terenu posadowienia
zbiornikéw.



§ 27. 1. W bazie paliw sie¢ drég wewnetrznych powinna tworzy¢ zamknigty uktad
komunikacyjny. Do wszystkich budynkow, wiat 1 urzadzen technologicznych powinny by¢
zapewnione drogi pozarowe zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Przy skrzyzowaniu drogi wewngtrznej z torem kolejowym nalezy zapewni¢ objazd do
drugiego dodatkowego przejazdu.

3. Garaz przetaczarek powinien by¢ usytuowany w sposéb zapewniajacy mozliwos¢
przejazdu przy zajetych torach tadunkowych.

§ 28. Przy zbiornikach przeciwpozarowych i stanowiskach czerpania wody powinny
znajdowac si¢ place manewrowe zgodnie z Polskimi Normami.

§ 29. Place i drogi na terenie baz paliw powinny by¢ o§wietlone i odwodnione zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

§ 30. Na terenie baz paliw dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen wewngtrznych i zadrzewien
lisciastych, jezeli nie beda one stanowi¢ przeszkdd w dziataniach jednostek strazy pozarne;j.

§ 31. 1. Place sktadowe bgbnéw z produktami naftowymi III klasy powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 3 m od ogrodzenia zewnetrznego. Odlegtosci od ogrodzenia placow
sktadowych bgbnéw z produktami naftowymi o temperaturze zaptonu powyzej 373,15 K
(100° C) ustala si¢ wedtug potrzeb technologicznych.

2. Place sktadowe bgbnéw powinny posiada¢ szczelna nawierzchnig z odptywem sciekéw do
kanalizacji przemystowej.

3. W granicach placu sktadowego nalezy rozmieszcza¢ nie wigcej niz 6 stosOw petnych
bebnéw. Kazdy stos powinien mie¢ dtugos¢ nie wigksza niz 25 m i szeroko$¢ nie wigksza niz
15 m. Odlegtos¢ migdzy stosami bebnéw na jednym placu powinna wynosi¢ co najmniej 5 m,
miegdzy stosami za$ umieszczonymi na sasiednich placach - co najmniej 15 m.

4. Bebny pelne w stosach nalezy uktada¢ na szerokos¢ nie wigksza niz dwa rzedy z
przejsciami mi¢dzy kazdymi dwoma rz¢dami nie mniejszymi niz 1 m i na wysokos¢ nie
wigksza niz 3 warstwy; dla bebnéw pustych dopuszcza sig 4 warstwy.

5. Bebny z produktami naftowymi III klasy w budynkach lub pod wiatami moga by¢
sktadowane w 3 warstwach.

6. Produkty naftowe I i II klasy w opakowaniach w ilosci nie przekraczajacej 20 m3 moga by¢
sktadowane w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach magazynowych spetniajacych
wymagania przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

7. Przy magazynowaniu produktéw naftowych w begbnach nalezy stosowac¢ zasade
oddzielnego magazynowania bgbnéw petnych i pustych, odpowiednio oznaczajac miejsca
sktadowania.

Rozdzial 3
Zasilanie bazy paliw

§ 32. Baza paliw wyposazona w state urzadzenia gasnicze pianowe i zraszaczowe powinna
by¢ zasilana w energig elektryczna z dwdch niezaleznych zrédet, a przy jednostronnym
zasilaniu powinna by¢ wyposazona w agregat pradotworczy o mocy pozwalajacej na pracg
pompowni przeciwpozarowych i podstawowych urzadzen technologicznych.

§ 33. 1. Baza paliw moze by¢ zasilana w wodg z zewngtrznej sieci wodociagowej lub z ujeé
wiasnych wody.



2. Ujecia wody powinny zapewnia¢ zapotrzebowanie wody do celéw sanitarnohigienicznych,
przeciwpozarowych i gospodarczych bazy paliw.

Rozdziat 4
Zabezpieczenie bazy paliw

§ 34. 1. Obiekty technologiczne baz paliw nalezy instalowa¢ w budynkach lub w wiatach albo
na wybetonowanych otwartych placach.

2. Miejsca 1 otoczenia zainstalowanych urzadzen przetadunkowych ropy naftowej i
produktéw naftowych oraz place postojowe cystern samochodowych powinny mie¢ szczelna
utwardzong 1 zmywalng nawierzchni¢ ze spadkami do kratek sciekowych kanalizacji
przemystowe;j.

3. Szerokos¢ pasa urzadzen przetadunkowych dla cystern samochodowych okreslaja
wymagania technologiczne, natomiast szeroko$¢ pasa urzadzen przetadunkowych dla cystern
kolejowych obejmuje cate migdzytorze, podtorze i pas terenéw réwnolegly do toréw
zewnetrznych o szerokos$ci 1,5 m, liczac od skraju szyny toru, oraz 3 m poza skrajnymi
nalewakami.

§ 35. 1. Zbiorniki naziemne, przeznaczone do magazynowania ropy i produktow naftowych,
powinny by¢ zabezpieczone przed rozlaniem si¢ tych cieczy watami ziemnymi
(obwatowaniami) lub $cianami ostonowymi, z zastrzezeniem § 37 ust. 2.
2. Odlegtos¢ pomigdzy plaszczem zbiornika naziemnego o osi gtéwnej pionowej a gérna
wewngtrzng krawedzia obwatowania lub sciany ostonowej powinna by¢ co najmniej rowna
potowie wysokosci ptaszcza wystajacego ponad korong obwalowania lub $ciany ostonowe;.
3. Zbiorniki naziemne o pojemnosci 10.000 m3 i wigkszej, przeznaczone do magazynowania
produktéw naftowych I i II klasy, nalezy indywidualnie otoczy¢ watem ziemnym lub $ciana
ostonowa w sposOb zapewniajacy dostep dla jednostek ratowniczo-gasniczych przynajmniej z
dwoch stron.
4. W jednym obwatowaniu mozna usytuowac zbiorniki o pojemnosci do 5.000 m3, lecz ich
taczna pojemnos¢ nie moze przekracza¢ 10.000 m3.
S. Zbiorniki o r6znych pojemnosciach nalezy sytuowac:

1) o pojemnosci do 1.000 m3 - najwyzej w 3 rzedach,

2) o pojemnosci powyzej 1.000 m3 do 3.200 m3 - najwyzej w 2 rzedach,

3) o pojemnosci ponad 3.200 m3 - w jednym rzedzie.
6. Nie dopuszcza si¢ sytuowania w jednym obwatowaniu zbiornikéw przeznaczonych do
magazynowania produktéw naftowych I lub II klasy ze zbiornikami przeznaczonymi do
magazynowania produktow naftowych III klasy.
7. Wymagana pojemno$¢ obwatowania wynosi:

1) dla 1 zbiornika - 100% jego pojemnosci,

2) dla 2 zbiornikéw - 75% ich tacznej pojemnosci, ale nie mniej niz pojemnos¢

najwigkszego zbiornika,
3) dla 3 i wigcej zbiornikéw - 50% ich tacznej pojemnosci, ale nie mniej niz pojemnos$¢
najwigkszego zbiornika.

8. Korona obwatowania lub $ciana ostonowa powinna by¢ wyzsza od poziomu wylanej
cieczy, co najmniej o 0,45 m.
9. Szerokos¢ korony obwatowania powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. Na koronie powinien
znajdowac sig utwardzony chodnik o szerokos$ci co najmniej 0,5 m. Dopuszcza si¢ wykonanie
pochylni wjazdowej po obu stronach watu zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
10. Na korong obwalowania powinny prowadzi¢ wejscia z dwdch stron, wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.



§ 36. 1. Powierzchnia obwalowania powinna posiada¢ spadki do wpustéw kanalizacyjnych
umozliwiajacych odprowadzenie wod opadowych. Kazda powierzchnia obwatowania
zbiornika powinna posiada¢ oddzielne potaczenie z zewnetrzng siecia kanalizacji
przemystowe;.

2. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wyposazone w zasuwy zamykane od strony
zewngtrznej obwatowania, usytuowane w sposob nie naruszajacy ich struktury lub $ciany
ostonowe;.

3. Zabrania si¢ instalowania studzienek na przewodzie kanalizacyjnym pomigdzy
obwatowaniem a urzadzeniem zamykajacym oraz umieszczania w obwatowaniu urzadzen nie
zwiazanych z instalacja technologiczna.

§ 37. 1. Wewngetrzna powierzchnia obwatowania zbiornika powinna by¢ szczelna,
uniemozliwiajaca przenikanie ropy naftowej lub produktéw naftowych do gruntu lub wod
gruntowych.
2. Nie wymaga si¢ obwatowan dla zbiornikéw naziemnych:
1) otoczonych $ciang ostonowa i wyposazonych w urzadzenia do wykrywania
nieszczelnosci (przeciekéw),
2) dwuptaszczowych o osi gtéwnej poziomej oraz jednoptaszczowych o osi gtéwnej
poziomej zabezpieczonych od wewnatrz warstwa z tworzywa sztucznego.

§ 38. 1. Przy kazdym obiekcie technologicznym, gdzie moga wystapi¢ przecieki ropy
naftowej 1 produktow naftowych, nalezy wykonywac szczelne skanalizowane utwardzenie
terenu.
2. Na przewodach odprowadzajacych $cieki na zewnatrz bazy paliw powinna znajdowac si¢
oczyszczalnia $ciekOw zapewniajaca redukcj¢ zanieczyszczen do wartosci okreslonych przez
wlasciwy organ administracji.
3. Sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ wyposazona w zamknigcia wodne (hydrauliczne)
znajdujace sig:

1) w przewodach kanalizacyjnych stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z powierzchni

obwatowanych,
2) w przewodach kanalizacyjnych odptywowych przy obiektach technologicznych,
3) w przewodach kanalizacyjnych odprowadzajacych scieki z nalewni kolejowej 1
autocysternowej,

4) w przewodach kanalizacyjnych przed i za oddzielaczem produktéw naftowych,

5) w gtéwnych trasach kanalizacyjnych co 200 m,

6) w studzienkach we¢ztowych taczacych gtowne trasy kanalizacyjne,

7) przy kanalikach wpustow usytuowanych w strefach zagrozonych wybuchem.
4. Na przewodach kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki z kratek Sciekowych w
pomieszczeniach, w ktérych podloga potozona jest ponizej rzednej otaczajacego terenu,
nalezy stosowa¢ zasuwy odcinajace. Zasuwy te powinny by¢ instalowane na zewnatrz
budynkow.

§ 39. 1. Zbiorniki z dachami statymi, przeznaczone do magazynowania produktéw naftowych
1 IT klasy, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia oddechowe zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ ognia do strefy gazowej zbiornika.

2. Zbiorniki naziemne o osi gtdwnej poziomej oraz zbiorniki podziemne, przeznaczone do
magazynowania produktéw naftowych I i II klasy, powinny by¢ wyposazone w zawory
oddechowe nadcisnieniowo-podcisnieniowe 1 urzadzenia zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ ognia do strefy gazowej zbiornikéw. Zawory oddechowe dla zbiornikow



podziemnych o osi gléwnej poziomej powinny by¢ zainstalowane na wysokosci co najmniej 4
m od poziomu terenu.

3. Zbiorniki z dachem plywajacym, przeznaczone do magazynowania produktéw naftowych I
klasy, powinny posiada¢ dwustopniowe uszczelnienie dachu ptywajacego, to znaczy
uszczelnienie wstgpne 1 uszczelnienie dodatkowe usytuowane powyzej uszczelnienia
wstepnego. Uszczelnienia te powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnosé
wobec par produktéw naftowych co najmniej 95% w poréwnaniu z takim samym zbiornikiem
z dachem stalym nie posiadajacym uszczelnienia.

4. Zbiorniki z dachem stalym przeznaczone do magazynowania produktéw naftowych I klasy
powinny by¢ potaczone z instalacja odzysku par lub powinny mie¢ wewnetrzny dach
ptywajacy ze wstgpnym uszczelnieniem, wykonanym w spos6b zapewniajacy szczelnos¢
wobec par produktéw naftowych co najmniej 90% w poréwnaniu z takim samym zbiornikiem
z dachem stalym nie posiadajacym uszczelnienia.

5. Zbiorniki naziemne i podziemne, przeznaczone do magazynowania produktéw naftowych
IIT klasy, powinny posiada¢ kominki wentylacyjne.

6. Zbiorniki z dachami statlymi oraz zbiorniki o osi gléwnej poziomej przeznaczone do
magazynowania produktéw naftowych III klasy podgrzewanych powyzej temperatury
zaptonu powinny by¢ wyposazone w kominki wentylacyjne i urzadzenia zabezpieczajace
przed przedostaniem si¢ ognia do strefy gazowej zbiornika.

7. Zbiorniki z dachami ptywajacymi powinny by¢ wyposazone w zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace. Zawory te nie wymagaja zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ ognia,
jezeli znajduja si¢ w strefie chronionej stata instalacja gasnicza pianowa.

8. Liczba zaworéw oddechowych, urzadzen zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢
ognia do strefy gazowej zbiornika lub kominkéw wentylacyjnych, ich parametry pracy i
konstrukcje powinny by¢ dostosowane do charakterystyki technicznej zbiornika, warunkow
eksploatacji, wtasciwos$ci magazynowanego produktu oraz warunkéw klimatycznych.

9. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania olejow przepracowanych nalezy traktowac jak
zbiorniki do magazynowania produktéw naftowych III klasy.

10. Do izolacji cieplnej zbiornikOw nalezy stosowa¢ materiaty co najmniej trudno zapalne i
nie rozprzestrzeniajace ognia oraz odporne na dziatanie produktéw naftowych.

11. Podpory, na ktérych ustawione sa zbiorniki naziemne do magazynowania produktow
naftowych i Il klasy, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej 120 minut.

12. Zbiorniki naziemne przeznaczone do magazynowania produktéw naftowych I'i II klasy
powinny by¢ malowane zewngtrznie farbami o zdolnos$ci odbijania promieniowania cieplnego
(stonecznego), wynoszacej co najmniej 70%.

13. Zbiorniki naziemne i podziemne powinny by¢ chronione przed korozja.

14. Na zbiornikach naziemnych o osi gléwnej pionowej nalezy umiesci¢ napisy informujace o
klasie magazynowanego produktu oraz o pojemnosci zbiornika. Wysoko$¢ znakow
graficznych powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. Przy zbiornikach naziemnych o osi gtéwnej
poziomej i podziemnych nalezy umieszcza¢ odpowiednie tablice informacyjne.

§ 40. 1. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia do:

1) ustalania aktualnego stanu napetnienia zbiornika produktem,

2) sygnalizacji o najwyzszym i najnizszym dopuszczalnym poziomie napetnienia

zbiornika.

2. Zbiorniki, a takze wszystkie urzadzenia technologiczne i wszystkie budynki powinny by¢
chronione przed wytadowaniami atmosferycznymi.
3. Zbiorniki podziemne nie moga by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 3 m od
fundamentéw budynku.
4. Dopuszcza si¢ zbiorniki podziemne o osi gtéwnej poziome;j:



1) dwuptaszczowe,
2) jednoptaszczowe posadowione w szczelnej wannie lub obudowie,
3) jednoptaszczowe zabezpieczone od wewnatrz warstwa z tworzywa sztucznego,
4) jednoptaszczowe z tworzyw sztucznych.
5. Dopuszcza si¢ taczenie przewodéw wydechowych zbiornikéw wymienionych w ust. 4,
oddzielnie dla paliw ptynnych I klasy i oddzielnie dla paliw ptynnych II klasy.

Rozdzial 5
Rurociagi technologiczne

§ 41. 1. Rurociagi technologiczne nalezy wykonywac z rur stalowych.

2. Dopuszcza si¢ wykonywanie rurociagéw technologicznych z innych tworzyw
charakteryzujacych si¢ niezb¢dnymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi, odpornoscia
chemiczna oraz przewodnictwem elektrycznym.

3. Rury przeznaczone do przettaczania ropy naftowej i produktéw naftowych powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w odrgbnych przepisach.

§ 42. 1. Rurociagi na terenie baz paliw moga by¢ podziemne lub naziemne. Rurociagi
naziemne nie powinny utrudnia¢ dostgpu do obiektéw i prowadzenia akcji gasniczych przez
jednostki strazy pozarne;j.

2. Rurociagi dla produktéw naftowych I'1 II klasy nie powinny by¢ uktadane z rurociagami
gazowymi, parowymi, cieplnymi, kablami energetycznymi oraz rurociagami wodociaggowymi
1 kanalizacyjnymi, a ponadto powinny by¢ uziemione i zabezpieczone przed zetknigciem si¢ z
przewodami elektrycznymi. Podpory rurociagéw powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

§ 43. 1. Zbiorniki w grupie o pojemnosci 3.200 m3 i wigkszej moga by¢ taczone bezposrednio
z rurociagiem utozonym na zewnatrz obwatowania lub $ciany ostonowe;.
2. Rurociagi w obwatlowaniu zbiornikéw powinny by¢ prowadzone jako naziemne. W miejscu
przejscia rurociagéw przez obwatowanie powinny by¢ przewidziane podpory state, a przejscia
rurociagdw przez Sciany ostlonowe i obwatowania powinny byc¢ szczelne.
3. Zabrania si¢ przeprowadzania rurociagéw przez obwalowania i Sciany ostonowe w rurach
ochronnych.
4. Niedopuszczalne jest:
1) prowadzenie rurociagdéw nad lub pod budynkami, chyba ze sa one zwiazane
funkcjonalnie z tymi budynkami,
2) prowadzenie rurociaggéw bez rur ochronnych pod drogami, torami kolejowymi 1
placami.
5. Odlegtos¢ rurociagu od fundamentéw budynku w rzucie poziomym nie moze by¢ mniejsza
niz 3 m.
6. Rurociagi powinny mie¢ kompensacje zabezpieczajace przez skutkami wydtuzen
termicznych.

§ 44. 1. Rurociagi powinny by¢ chronione przed korozja przez zastosowanie powlok
izolacyjnych i ochrony elektrochemicznej. Wymdg ochrony elektrochemicznej nie dotyczy
rurociagéw naziemnych.

2. Po utozeniu rurociagu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy poddac¢ probie szczelnos¢
jego powtoki izolacyjnej, ktéra powinna wykazywac odporno$¢ na przebicie co najmniej 14
kV, wykonanej zgodnie z Polskimi Normami.

3. Ochrona elektrochemiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami.



4. Rurociagi podziemne utozone w strefach pradéw btadzacych powinny by¢ chronione przed
utrata potencjatu ochronnego.

Rozdzial 6
Urzadzenia ga$nicze i zraszaczowe

§ 45. Bazy paliw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia gasnicze pianowe i urzadzenia
Zraszaczowe.

§ 46. 1. Zbiorniki naziemne o osi gléwnej pionowej, przeznaczone do magazynowania ropy
naftowej 1 produktow naftowych I'i II klasy, jak rowniez produktéw naftowych III klasy
podgrzewanych powyzej temperatury zaptonu, powinny by¢ wyposazone w state lub potstate
urzadzenia gasnicze pianowe.

2. State urzadzenia gasnicze pianowe nalezy stosowac dla zbiornikéw z dachem statym o
pojemnosci ponad 3.200 m3 oraz dla zbiornikéw z dachem ptywajacym o pojemnosci ponad
10.000 m3.

3. Potstate urzadzenia gasnicze pianowe nalezy stosowac dla zbiornikow z dachem statym i
plywajacym o pojemnos$ci mniejszej od okreslonej w ust. 2.

§ 47. 1. Srodkiem gasniczym, stosowanym w urzadzeniach gasniczych pianowych, powinna
by¢ piana cigzka, o st¢zeniu roztworu srodka pianotworczego zalecanym przez wytworcg tego
srodka.

2. Zapas $rodka pianotworczego powinien wystarcza¢ na okres co najmniej 30-minutowego
zuzycia, a zapas wody - na dwugodzinne zuzycie do gaszenia pozaru najwi¢kszego zbiornika
1 jego obwatowania.

§ 48. W celu ustalenia intensywnosci podawania wodnego roztworu $rodka pianotwdrczego
nalezy przyjmowac:
1) 6,6 dm3/min x m2 do gaszenia zbiornika z dachem stalym o $rednicy do 20 m, a dla
zbiornikéw o wigkszych $rednicach - na kazdy dodatkowy metr 0,2 dm3/min x m2,
2) 6,6 dm3/min x m2 do gaszenia zbiornika z dachem ptywajacym, przyjmujac
powierzchni¢ pomigdzy ptaszczem a burta ochronna na pontonie dachu,
3) 3 dm3/min x m2 do gaszenia powierzchni zbiornika naziemnego otoczonego §ciang
ostonowa,
4) 3 dm3/min x m2 do gaszenia powierzchni obwatowania bez uwzgl¢dnienia
powierzchni zbiornika,
5) 6,6 dm3/min x m2 do gaszenia powierzchni obwatowania zbiornikéw naziemnych o
osi gtéwnej poziome;.

§ 49. Liczba punktéw doprowadzenia piany powinna wynosic:
1) dla zbiornikéw z dachem statym:

Srednica zbiornika w m Liczba punktéw
do 8 1
powyzej 8 do 18

powyzej 18 do 25

[powyzej 25 do 32

powyzej 32 do 40
powyzej 40 do 45

U k= B4 B A%

[powyzej 45 do 52
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2) dla zbiornikéw z dachem ptywajacym:

Srednica zbiornika w m Liczba punktow
do 17 2
powyzej 17 do 25 3
[powyzej 25 do 33 4
powyzej 33 do 42 5
[powyzej 42 do 50 6
powyzej 50 do 58 7
powyzej 58 do 66 8
powyzej 66 co 26 m

§ 50. Zewngtrzna sie¢ pianowa rurociagéw rozprowadzajacych wodny roztwor srodka
pianotwoérczego powinna byc¢:

1) obwodowa z dopuszczalnymi odgatezieniami, nie dtuzszymi jednak niz 300 m,

2) zasilana z pompowni dwoma niezaleznymi przewodami,

3) stale wypetniona roztworem $rodka pianotworczego, jezeli odlegtos¢ od pompowni
do najdalszego stanowiska rozdzielczego przekracza 500 m,

4) wyposazona w hydranty z nasadami ttocznymi Dn 75 w odlegtosci co 100 m na sieci
obwodowej i odgale¢zionej, wraz z szafkami wyposazonymi w weze ttoczne Dn 75 i
pradownice pianowe,

5) odporna na dzialanie korozyjne srodkéw pianotwoérczych.

§ 51. 1. W stale urzadzenia zraszaczowe nalezy wyposazy¢:
1) zbiorniki naziemne z dachem stalym przeznaczone do magazynowania produktow
naftowych I i II klasy,
2) zbiorniki naziemne z dachem ptywajacym do magazynowania ropy naftowej oraz
produktéw naftowych I1 II klasy.
2. Zbiorniki naziemne otoczone $cianami ostonowymi stalowymi zrasza si¢ w przypadkach,
gdy $ciana ta jest o 1/5 nizsza od zbiornika; przy réwnych wysokos$ciach zbiornika i $ciany
ostonowej zrasza si¢ Sciang ostonowa.
3. Intensywno$¢ wodnego zraszania stalowej §ciany ostonowej zbiornika powinna by¢ co
najmniej o 30% wigksza, niz przewiduje si¢ dla zraszania powierzchni ptaszcza zbiornika.
4. Nie jest wymagane stosowanie urzadzen zraszaczowych dla zbiornikéw naziemnych
izolowanych cieplnie.

§ 52. 1. Nalezy przyjmowac nastgpujace wskazniki zuzycia wody przez urzadzenia
ZraszaczZowe:

Pojemnos¢ Jednostkowe zuzycie wody w dm3 na godzing na m2
zbiornika w m3 [powierzchni plaszcza zbiornika

do 3.200 60

powyzej 3.200 do 58

5.000

powyzej 5.000 do 56

10.000

powyzej 10.000 do 54

20.000




powyzej 20.000 do 50
32.000
powyzej 32.000 do 45
50.000
powyzej 50.000 40

2. Dla zbiornikéw o wysokosci ponad 12 m nalezy przewidzie¢ dwa rurociagi pierscieniowe
ze zraszaczami, w tym jeden usytuowany w potowie jego wysokosci. Pierscien podzielony na
odcinki wymaga doprowadzenia wody o wydajnosci 60 dm3/godz. x m2 powierzchni
ptaszcza. Nalezy stosowac zraszacze o $rednicy otworu co najmniej 6 mm. Rozwigzania tego
nie stosuje si¢ dla zbiornikoéw ze §cianami ostonowymi.

§ 53. 1. Zrédto wody moga stanowié:
1) zbiorniki przeciwpozarowe, usytuowane przy pompowni przeciwpozarowej, z
dwugodzinnym zapasem wody,
2) dowolna sie¢ wodociggowa gwarantujaca nieprzerwany pobor wody co najmniej
przez dwie godziny o wystarczajacej wydajnosci i ci$nieniu,
3) otwarte zbiorniki wodne (rzeki, jeziora, baseny portowe, kanaly itp.).
2. Laczne zuzycie wody nalezy ustali¢ jako sume najwigkszego zuzycia wody przeznaczonej
do zraszania najwigkszego zbiornika oraz wszystkich zbiornikéw sasiednich usytuowanych w
odlegtosci mniejszej od jednej $rednicy tego zbiornika.
3. Sie¢ wodna rozprowadzajaca wodg do zraszania powinna spetnia¢ warunki okreslone w §
50 pkt 11 2 i powinna by¢ stale wypetniona woda.

§ 54. 1. Stanowisko rozdzielcze urzadzen gasniczych pianowych i wodnych zraszaczowych
nalezy sytuowac¢ w odlegtosci 10 m od krawedzi zewngtrznej korony obwatowania lub
krawedzi §ciany ostonowej otaczajacej zbiornik.

2. Stanowisko rozdzielcze powinno by¢ wykonane z materiatéw niepalnych o odpornosci
ogniowej co najmniej 120 minut i wyposazone w telefon oraz oswietlone.

§ 55. 1. Pompownie przeciwpozarowe nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 25
m od osi obwalowania zbiornika lub jego $ciany ostonowej. Pompownie moga by¢
wbudowane w inny obiekt, pod warunkiem zabezpieczenia tego obiektu elementami
oddzielen przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej co najmniej 120 minut.

2. Agregaty pompowe, w tym jeden rezerwowy, powinny by¢ wyposazone w silniki o
napedzie elektrycznym podiaczone do rozdzielnicy zasilanej dwustronnie. W razie braku
dwustronnego zasilania funkcj¢ dodatkowego zrédia zasilania moze spetnia¢ agregat
pradotworczy.

3. W pompowni nalezy umiesci¢ zbiorniki przeznaczone do magazynowania $rodka
pianotworczego do statej instalacji gasniczej pianowej oraz przewidzie¢ pomieszczenia do
zmagazynowania $rodka pianotworczego, przeznaczonego do prowadzenia akcji gasnicze;j
przez jednostki strazy pozarnej, przy wykorzystaniu ich sprzgtu i instalacji pianowej pétstate;.

§ 56. 1. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ usytuowane przy pompowni
przeciwpozarowej i powinny zawiera¢ zapas wody zapewniajacy jednoczesna dwugodzinna
pracg pomp pianowych i zraszaczowych.

2. W przypadku zastosowania potstatych urzadzen gasniczych pianowych, dwugodzinny
zapas wody do celéw przeciwpozarowych dla zbiornikéw 1 ich powierzchni obwatowanych
powinien by¢ zgromadzony w przeciwpozarowych zbiornikach wodnych w obrebie grup tych
zbiornikow.



3. Zapas wody do zewngtrznego gaszenia pozaru w innych przypadkach niz okreslone w ust.
1 1 2 powinien by¢ ustalony zgodnie z Polskimi Normami oraz zgromadzony w
przeciwpozarowych zbiornikach wodnych w obrgbie chronionych obiektow.

4. W bazie paliw podtaczonej do zewngtrznej sieci wodociaggowej nie przewiduje si¢
przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych do zewngtrznego gaszenia pozaru obiektow, o
ktérych mowa w ust. 3.

5. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach.

§ 57. Jezeli baza paliw usytuowana jest w bezposrednim sasiedztwie zaktadu i z nim
funkcjonalnie zwiazana, a zaklad ten wyposazony jest w urzadzenia gasnicze pianowe, ktére
moga by¢ zastosowane w bazie, to urzadzenia pianowe bazy paliw powinny by¢ dostosowane
do urzadzen gasniczych pianowych tego zaktadu.

§ 58. 1. Uruchamianie i sterowanie urzadzeniami gasniczymi pianowymi i urzadzeniami
zraszaczowymi powinno si¢ odbywac za pomoca urzadzen umieszczonych:
1) w pompowni,
2) w dyspozytorni bazy,
3) na stanowiskach kierowania zaktadowej strazy pozarnej lub zaktadowej stuzby
ratowniczej,
4) na kazdym stanowisku rozdzielczym,
5) w rejonie nalewakéw autocysternowych i kolejowych,
6) w rejonie obiektéw technologicznych i budynkéw, ktére znajduja si¢ w zasiggu
hydrantéw.
2. W statych urzadzeniach gasniczych pianowych i zraszaczowych zasuwa odcinajaca
stanowisko rozdzielcze od sieci obwodowej powinna by¢ uruchamiana za pomoca urzadzen
elektrycznych:
1) z dyspozytorni bazy,
2) ze stanowiska kierowania zaktadowej strazy pozarnej lub zaktadowej stuzby
ratowniczej,
3) ze stanowiska rozdzielczego.
3. Za pomoca urzadzen elektrycznych powinny by¢ uruchamiane takze zasuwy na
rurociagach podajacych na zbiornik piang i wodg do zraszania.

§ 59. Urzadzenia przeciwpozarowe baz paliw usytuowanych w portach morskich i
srodladowych powinny uwzglednia¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe najwigkszego
zbiornikowca, ktérego obstuga jest dopuszczalna w danej bazie paliw w zakresie przetadunku
ropy naftowej i produktéw naftowych I i Il klasy oraz gazu ptynnego.

§ 60. Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektéw i urzadzen technologicznych nalezy
stosowac agregaty i1 urzadzenia z chemicznymi $Srodkami gasniczymi.

Rozdzial 7
Urzadzenia sygnalizacji alarmowo-pozarowe;j

§ 61. Urzadzeniami sygnalizacji alarmowo-pozarowej, jakie powinny by¢ stosowane w
bazach paliw, sa:
1) lokalna sie¢ sygnalizacji alarmowej - akustycznej i $wietlnej,



2) lokalna sie¢ tacznosci telefonicznej z centrala telefoniczna bazy majaca bezposrednie
polaczenie ze stanowiskiem kierowania komendy powiatowej (miejskiej)
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

§ 62. 1. Lokalna sie¢ sygnalizacji alarmowej - akustycznej i $wietlnej - powinny stanowi¢:
1) elektryczna syrena alarmowa,
2) swietlna sygnalizacja w miejscach ogdlnie widocznych,
3) przyciski uruchamiajace syreny alarmowe i sygnalizacj¢ §wietlna, rozmieszczone
odpowiednio na terenie bazy paliw.
2. Lokalna sie¢ tacznosci telefonicznej powinny stanowi¢ aparaty telefoniczne potaczone z
centralg telefoniczng bazy 1 zainstalowane:
1) na stanowisku kierowania zakladowej strazy pozarnej lub zaktadowej stuzby
ratowniczej,
2) przy kazdym stanowisku rozdzielczym instalacji przeciwpozarowe;j,
3) w pompowni przeciwpozarowej,
4) w centralnej dyspozytorni lub operatorni bazy,
5) w pompowniach 1 rozdzielniach produktu,
6) na stanowiskach zatadunku i roztadunku cystern kolejowych i samochodowych,
7) w magazynach olejowych,
8) w innych, szczegdlnie zagrozonych pozarem obiektach bazy.

DZIAL 111
Bazy gazu plynnego

Rozdzial 1
Warunki ogdlne

§ 63. Bazy magazynowe, przetadunkowe i rozlewnie gazu ptynnego nalezy sytuowac na
terenach ptaskich bez zaglebien, przy zachowaniu wymagan okreslonych w odrgbnych
przepisach oraz okreslonych w § 16, 18, 20, 27, 29, 30, 32 (z wylaczeniem podstawowych
urzadzen technologicznych), § 33, 75, 82, 921 93.

§ 64. Gaz ptynny moze by¢ magazynowany w zbiornikach naziemnych, podziemnych lub
naziemnych przysypanych oraz w butlach dopuszczonych przez wtasciwy organ dozoru
technicznego.

§ 65. Bazy paliw gazu ptynnego powinny by¢ wyposazone w urzadzenia i instalacje
przeciwpozarowe wodne, przy czym przeciwpozarowe hydranty i dziatka wodne powinny by¢
rozmieszczone w odlegltosci co najmniej 20 m od chronionych obiektéw, lecz nie dalej niz
100 m.

Rozdzial 2
Magazynowanie gazu plynnego w zbiornikach

§ 66. Pojedynczy zbiornik lub grupa zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego powinny
znajdowac sig na terenie ogrodzonym, przewiewnym i posiadajacym drogi pozarowe.

§ 67. 1. Liczba zbiornikéw naziemnych w grupie nie powinna przekraczac 6 sztuk.
2. Odlegtos¢ migdzy grupami zbiornikéw naziemnych powinna wynosi¢ co najmniej:
1) 7,5 m dla tacznej pojemnosci zbiornikéw w grupie do 30 m3,



2) 15 m dla tacznej pojemnosci zbiornikéw w grupie powyzej 30 m3 do 450 m3,
3) 22,5 m dla tacznej pojemnosci zbiornikéw w grupie powyzej 450 m3 do 2.250 m3,
4) 30 m dla tacznej pojemnosci zbiornikéw w grupie powyzej 2.250 m3.
3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2, moga ulec zmniejszeniu o potowe pod warunkiem
zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego okreslonej w § 75 ust. 3.

§ 68. Na nawierzchni terenu pod zbiornikiem naziemnym nie moga znajdowac si¢ materiaty
tatwo zapalne, a nawierzchnia ta powinna by¢ pokryta zwirem.

§ 69. Zbiorniki naziemne przeznaczone do magazynowania gazu ptynnego powinny by¢
pomalowane zewngtrznie farbami o zdolnosci odbijania promieniowania cieplnego
(stonecznego) wynoszacej co najmniej 70%.

§ 70. Zbiornik do magazynowania gazu ptynnego powinien by¢ wyposazony w:

1) zawory bezpieczenstwa,

2) zawory odcinajace,

3) poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego
napelnienia, z wyjatkiem poziomowskazéw cieczowych,

4) automatycznie dziatajace zawory zabezpieczajace przed wyptywem gazu w wypadku
awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na kré¢cach fazy ciektej, z wyjatkiem
zaworOw odwodnienia,

5) manometr.

§ 71. Zbiorniki o pojemnosci powyzej 10 m3 powinny posiada¢ instalacj¢ odwadniajaca,
wyposazong w dwa zawory odcinajace, instalowane w odlegtosci co najmniej 0,6 m od siebie.

§ 72. Zbiornik lub grupa zbiornikéw naziemnych, o tacznej pojemnosci od 15 m3 do 110 m3,
powinny mie¢ zapewnione zaopatrzenie wodne na potrzeby przeciwpozarowe z hydrantu lub
innego zrédta wody o wydajnosci 10 dm3/s.

§ 73. Zbiornik lub grupa zbiornikéw naziemnych, o pojemnosci powyzej 110 m3, powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zraszaczowe lub dziatka wodne. Zapotrzebowanie
jednostkowe wody okresla si¢ na 8 dm3/min x m2 powierzchni zbiornika na okres 2 godzin.
Zapotrzebowanie na wod¢ okreslone dla danego zbiornika powinno zapewni¢ réwnoczesna
ochrong sasiednich zbiornikéw w grupie.

§ 74. Podpory wynoszace konstrukcje zbiornika naziemnego powinny posiada¢ odpornos¢
ogniowa co najmniej 120 minut.

§ 75. 1. Odlegtos¢ zbiornikéw z gazem ptynnym od wymienionych obiektéw budowlanych
powinna wynosi¢ co najmniej:

Nominalna Zbiorniki naziemne Zbiorniki podziemne
oiemnosé od budynkéw mieszkalnych, . .
Iz)bgornika w  [zamieszkania zbiorowego lub  |migdzy gj&iﬂiﬁgﬁg ;Illjliizolisclen}(l)clhu’b migdzy
m3 uzytecznos$ci publicznej zbiornikami wm |, . . £ zbiornikami w m
W m uzyteczno$ci publicznej w m
1 2 3 4 5
do 10 10 1/4 sumy $rednic 5 1/4 sumy $rednic
powyzej 10 do dwoch sasiednich dwoch sasiednich
10 20 zbiornikéw 10 zbiornikéw




ggwyiej 40 do 30 15
powyzej 65 do

100 40 20
powyzej 100

do 250 60 25
powyzej 250

10 500 100 30
powyzej 500

do 1.000 150 40
powyzej

1.000 do 200 50
3.000

powyZe] 300 60
3.000

2. Odlegtos¢ zbiornikow od innych obiektéw budowlanych (nietechnologicznych),
ogrodzenia i drég publicznych powinna wynosic:

1) dla zbiornikéw o pojemnosci do 10 m3 - nie mniej niz okreslono w ust. 1 w
kolumnach 21 4,

2) dla zbiornikéw o pojemnosci powyzej 10 m3 - co najmniej potowe odlegtosci
okreslonej w ust. 1 w kolumnach 21 4,

3) dla zbiornikéw o pojemnosci powyzej 250 m3 - co najmniej 30 m w przypadku
zbiornikOw naziemnych i 15 m w przypadku zbiornikéw podziemnych.

3. Odlegtosci okreslone w ust. 1 w kolumnie 2 moga ulec zmniejszeniu o potoweg w
przypadku zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej co
najmniej 120 minut, zastaniajacej zbiornik od strony rozpatrywanego obiektu.

4. Dla zbiornikéw o tacznej pojemnosci do 10 m3 za Sciang, o ktorej mowa w ust. 3, mozna
uwazac¢ sciang budynku o odpornosci ogniowej co najmniej 120 minut bez otworéw
okiennych i drzwiowych na calej wysokos$ci w pasie rownym rzutowi rownolegtemu
zbiornika, poszerzonym o 2 m po obu stronach.

5. Zbiorniki magazynowe gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m3 przeznaczone do zasilania
instalacji gazowych w budynkach powinny by¢ sytuowane nastgpujaco:

1) odlegtos¢ zbiornikdw naziemnych od obiektéw okreslonych w ust. 1 w kolumnie 2
powinna wynosi¢ dla zbiornika o pojemnos$ci do 3 m3, 5 m3 1 10 m3 - odpowiednio -
co najmniej 3 m, Smi 7,5 m,

2) odlegtos¢ zbiornikéw podziemnych od obiektow okreslonych w ust. 1 w kolumnie 4
powinna wynosi¢ co najmniej 1 m dla zbiornikdw o pojemnosci do 3 m3 i co
najmniej 3 m dla zbiornikéw o pojemnosci powyzej 3 m3,

3) odlegto$¢ migdzy zbiornikami naziemnymi i podziemnymi o pojemnosci do 5 m3
powinna wynosi¢ co najmniej 1 m, a dla zbiornikéw o pojemnosci powyzej 5 m3 -
co najmniej 1,5 m,

4) odlegtos¢ zbiornika od elektrycznej linii napowietrznej, zelektryfikowanej linii
kolejowej i linii tramwajowej powinna wynosi¢ w rzucie poziomym co najmniej 3 m
przy napigciu linii elektrycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV 1 15 m dla linii
elektrycznej lub sieci trakcyjnej o napigciu rownym lub wigkszym od 1 kV,

5) odlegtos¢ zbiornikéw od innych obiektéw budowlanych, ogrodzenia i drég powinna
by¢ nie mniejsza niz okreslona w pkt 11 2.



Rozdzial 3
Magazynowanie gazu ptynnego w butlach

§ 76. 1. Butli do gazu ptynnego nie wolno uzywac i przechowywa¢ w warunkach
wptywajacych ujemnie na ich wytrzymatos¢.

2. W magazynach, w ktérych sktadowane sa butle z gazem ptynnym o facznej masie powyzej
1.350 kg, butle petne i nominalnie puste (zawierajace tylko faz¢ gazowa) powinny by¢
sktadowane oddzielnie, w oznakowanych miejscach.

§ 77. Butle z gazem ptynnym moga by¢ sktadowane na placach otwartych, pod zadaszeniem
lub w budynkach przystosowanych do tego celu.

§ 78. Miejsca parkowania i postoju pojazdéw i naczep zatadowanych butlami z gazem
pltynnym powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa przewidziane dla magazynéw na
placach otwartych.

§ 79. Masa gazu plynnego, ktéra moze by¢ magazynowana w pomieszczeniach, nie powinna
przekraczac¢ 5.500 kg.

§ 80. 1. Na placach otwartych butle luzem powinny by¢ sktadowane w oddzielnych stosach,
odlegtych od siebie co najmniej o 1,5 m. Masa gazu ptynnego w stosie nie moze przekraczac
5.500 kg.

2. Na placach otwartych butle sktadowane na paletach i w kontenerach o konstrukcji azurowej
powinny by¢ sktadowane w oddzielnych stosach, odlegtych od siebie co najmniej o 2,5 m.
Masa gazu ptynnego sktadowanego w stosie nie moze przekraczac¢ tacznie 15.000 kg.

3. Sktadowisko butli na placu otwartym nie moze by¢ usytuowane ponizej poziomu terenu, a
podioze powinno by¢ wolne od zagltebien i odpowiednio utwardzone.

§ 81. Obiekt budowlany bedacy magazynem gazu ptynnego powinien by¢ parterowy, bez
podpiwniczenia, wyposazony w wentylacje grawitacyjna. Otwory wywiewne nalezy
lokalizowa¢ na wysokos$ci nie wigkszej niz 0,15 m nad poziomem podtogi.

§ 82. 1. Odlegtosci magazynéw butli z gazem ptynnym od budynkéw mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 obiektéw uzytecznos$ci publicznej powinny wynosi¢ co najmniej:

Masa gazu ptynnego sktadowiska w kg Odlegto$¢ w m
do 25.000 20
powyzej 25.000 do 60.000 25
powyzej 60.000 do 150.000 30

2. Odlegtos¢ magazynéw butli z gazem ptynnym od innych obiektéw budowlanych i drég
publicznych powinna wynosi¢ co najmniej potowe odlegtosci okreslonych w ust. 1.

§ 83. W handlowe;j sieci detalicznej dopuszcza si¢ sktadowanie butli w kontenerach o
konstrukcji azurowej. Kontenery o facznej masie gazu w butlach do 440 kg moga by¢
ustawiane przy $cianie o odpornosci ogniowej co najmniej 120 minut i wysokosci co najmnie;j
2 m, w odlegtosci co najmniej 2 m w poziomie od znajdujacych si¢ w niej otworow
okiennych i drzwiowych, a takze od studzienek, przy zachowaniu odlegtosci co najmniej 10
m od innych budynkow.



§ 84. W punktach sprzedazy przyboréw gazowych dopuszcza si¢ sktadowanie gazu ptynnego
w butlach o tacznej masie do 70 kg.

§ 85. Magazyny butli nalezy wyposazy¢ w nastepujacy sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe,
w zaleznosci od wielko$ci masy sktadowanego gazu ptynnego:
1) do 440 kg gazu - 1 gasnica proszkowa lub $niegowa 9 kg,
2) powyzej 440 kg do 5.500 kg gazu - 2 gasnice proszkowe lub $niegowe 9 kg,
3) dla magazynéw o masie gazu powyzej 5.500 kg - na kazde dodatkowe 10.000 kg
gazu dodatkowo 1 gasnica proszkowa lub $niegowa 9 kg,
4) dla magazynéw o masie gazu 440 kg do 25.000 kg nalezy zapewni¢ zrédto wody dla
celow przeciwpozarowych o wydajnosci 10 dm3/s,
5) dla magazynéw o masie gazu powyzej 25.000 kg nalezy zapewni¢ zrédto wody dla
celow przeciwpozarowych o wydajnosci 20 dm3/s.

Rozdzial 4
Zaladunek i wyladunek gazu ptynnego

§ 86. Rozlewnia do napetniania butli gazem ptynnym powinna stanowi¢ wydzielony nie
podpiwniczony obiekt budowlany i posiadac:
1) state urzadzenia zraszaczowe,
2) wentylacje grawitacyjna,
3) wentylacje mechaniczng czynng w czasie pracy urzadzen napetniajacych, o
wydajnosci co najmniej 4-krotnej wymiany/godz.,
4) wentylacj¢ mechaniczng awaryjna o wydajnos$ci co najmniej 10-krotnej
wymiany/godz.,
5) stala instalacj¢ wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu w powietrzu.

§ 87. W rozlewni gazu ptynnego powinny by¢ zblokowane:
1) wentylacja mechaniczna pomieszczen do napetniania butli z urzadzeniami
rozlewczymi 1 transportowymi butli,
2) stata instalacja wykrywania niebezpiecznego st¢zenia gazu z wentylacja awaryjna.

§ 88. Napetnianie butli dozwolone jest tylko za pomoca urzadzen wyposazonych w
automatyczne odcigcie doptywu gazu i glowicg¢ odpowiednia do typu zaworu.

§ 89. Rozlewnia gazu ptynnego powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do odsysania gazu z
butli, do kontroli wagowej butli oraz kontroli szczelno$ci zaworéw.

§ 90. 1. Zatadunek lub wytadunek cystern kolejowych powinien odbywac si¢ na bocznicach
kolejowych, posiadajacych stacjonarne urzadzenia do zatadunku lub wytadunku gazu
ptynnego.

2. Zatadunek lub roztadunek cystern samochodowych w bazach lub rozlewniach gazu
pltynnego powinien odbywac si¢ na stanowiskach posiadajacych stacjonarne urzadzenia do
zatadunku lub wytadunku gazu ptynnego.

§ 91. 1. Stanowiska do wytadunku i zatadunku gazu ptynnego do cystern kolejowych lub
samochodowych powinny by¢ wyposazone w stale urzadzenia zraszaczowe lub dziatka
przeciwpozarowe zapewniajace wodg¢ w ilosci 8 dm3/min x m2 powierzchni cystern w czasie
2 godzin. Zapotrzebowanie na wodg powinno zapewni¢ rownoczesna ochrong sasiednich



cystern petnych, jezeli sa usytuowane w odlegtosci mniejszej od 8 m od cystern bedacych w

rozladunku lub zatadunku.

2. Zatadunek cystern kolejowych lub samochodowych powinien odbywac si¢ w warunkach
umozliwiajacych kontrole maksymalnego dopuszczalnego ich napelnienia, a ponadto
powinny by¢ spetnione warunki okreslone w § 14 ust. 12.

§ 92. Odlegtosci zbiornikéw magazynowych gazu ptynnego od innych obiektéw powinny

wynosi¢ co najmniej:

Pojemnos¢ zbiornikéw w m3

do 110 m3 ponad 110 m3 do 500 m3 ponad 500 m3
Nazwa obiektu zbiorniki zbiorniki zbiorniki zbiorniki zbiorniki zbiorniki
naziemne w | podziemne w | naziemne w | podziemne w | naziemne w | podziemne w
m m m m m m
1 2 3 4 5 6 7
Stanowisko przeladunkowe 15 10 20 15 30 20
cystern kolejowych
Stanowisko przetadunkowe 15 10 20 10 30 15
cystern samochodowych
Budynek rozlewni gazu 15 15 20 15 30 20
ptynnego
E/Iagazyn butli z gazem 20 15 20 15 30 20
tynnym

§ 93. Odlegtos$¢ pomiedzy budynkiem rozlewni gazu ptynnego a stanowiskiem przetadunku
cystern kolejowych lub samochodowych powinna wynosi¢ co najmniej 20 m, przy czym dla

stanowiska przetadunku cystern kolejowych odlegtosci powinny by¢ liczone od skrajni
budowli najblizszego toru.

§ 94. Armatura, osprzet, zlacza, weze elastyczne, rury oraz materiaty uszczelniajace, uzyte w
instalacjach gazu ptynnego, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w odrebnych przepisach.

§ 95. Rurociagi do gazu ptynnego o cisnieniu do 0,1 MPa i §rednicach nominalnych do 50
mm moga by¢ taczone ztaczem gwintowanym; powyzej tej Srednicy nalezy stosowac
potaczenia spawane lub kotnierzowe.

§ 96. 1. Rurociagi technologiczne gazu ptynnego nie powinny przebiega¢ pod fundamentami
budynkéw, pod §cianami no$nymi i wewnatrz muru szczelinowego.
2. Przejscia rurociagdéw technologicznych przez $ciany powinny by¢ wykonane w rurach

ochronnych i uszczelnione.

§ 97. Rurociagi lub weze elastyczne do gazu ptynnego migdzy dwoma zaworami
odcinajacymi powinny by¢ wyposazone w zawOr bezpieczenstwa.

§ 98. Urzadzenia, zbiorniki, rurociagi, podpory i konstrukcje stalowe powinny by¢ uziemione.

§ 99. Po stronie tlocznej agregatéw pompowych powinny by¢ zainstalowane zawory

obejsciowe, odprowadzajace nadmiar fazy ciektej gazu ptynnego za pomoca przewodu

powrotnego do zbiornika gazu.




DZIAL IV
Stacje paliw

Rozdziat 1
Warunki ogélne

§ 100. 1. Laczna pojemno$¢ zbiornikdw magazynowych dla produktéw naftowych w statych
stacjach paliw nie powinna przekracza¢ 500 m3, a gazu ptynnego - ilosci okreslonych w §
131.

2. Pojemnos¢ pojedynczego zbiornika magazynowego stalej stacji paliw nie powinna
przekracza¢ 100 m3.

3. Pojemnos¢ zbiornika magazynowego stacji kontenerowej nie powinna by¢ wigksza niz 20
m3.

§ 101. 1. Stale stacje paliw powinny posiada¢ instalacje do monitorowania - pomiaru stanu
magazynowanych produktéw i urzadzenia zabezpieczajace przed:

1) przenikaniem produktéw naftowych do gruntu i wod gruntowych, ciekéw, rzek i
zbiornikéw wodnych,

2) emisja par produktéw naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach
napelniania zbiornikéw magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produktéw
do zbiornikéw pojazdéw samochodowych.

2. Roczne straty produktéw naftowych I klasy, wynikajace z zatadunku zbiornikow
magazynowych w stacjach paliw, nie powinny przekracza¢ 0,01% ich wydajnosci.

Rozdzial 2
Usytuowanie stacji paliw

§ 102. 1. Odlegto$¢ odmierzacza paliw, studzienki spustowej, rury pomiarowej i przewodu
oddechowego stalej stacji paliw powinna wynosi¢ co najmniej:

1) 1 m wigcej, niz wynosi zasigg strefy zagrozenia wybuchem - od pawilonu stacji
przeznaczonego do rownoczesnego przebywania w nim nie wigcej niz 50 os6b bez
prowadzenia ustug hotelarskich,

2) 10 m - od obiektéw budowlanych o konstrukcji niepalnej, z wyjatkiem
wymienionych w pkt 1,

3) 20 m - od innych obiektéw budowlanych 1 lasu.

2. Odlegtosci od obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie musza by¢ zachowane w
przypadku zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej co
najmniej 120 min, usytuowanej od strony tych obiektéw, oddalonej co najmniej o 1 m od
odmierzacza paliw, studzienki spustowej, rury pomiarowej oraz majacej wymiary co najmniej
o 1 m wigksze od wymiaréw rzutu tych obiektow w ich kierunku.

§ 103. Stacje kontenerowe powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 30 m od
budynkow.

§ 104. Stale stacje paliw w terenie zabudowanym nalezy oddziela¢ od drogi publiczne;j
wysepka o szeroko$ci co najmniej 3 m, wyniesiona na wysokos$¢ 0,15 m ponad poziom drogi.
Dopuszcza sig rozwigzania bez wysepki, pod warunkiem zastosowania zatoki o szerokosci co
najmniej 5 m, liczac od zewnetrznego kraweznika jezdni do stanowiska wydawania paliwa.



§ 105. Stacji paliw nie nalezy sytuowac na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami,
z wyjatkiem obiektéw garazowych posiadajacych dwa wjazdy umieszczone po
przeciwleglych stronach obiektu.

§ 106. 1. Zbiorniki i rurociagi technologiczne w statych stacjach paliw nie moga by¢
instalowane w odlegtosci mniejszej niz:

1) 10 m - od podziemnych elementéw budowli ochronnych dla obrony cywilnej,

2) 3 m - od fundamentéw budynkdéw,

3) 40 m - od gazociagéw wysokiego cisnienia.
2. Odlegtosci instalowania zbiornikow i rurociagéw technologicznych w statych stacjach
paliw od wodociagéw, przewodoéw kanalizacyjnych, kabli energetycznych 1
telekomunikacyjnych oraz gazociagéw nie wymienionych w ust. 1 pkt 3 okreslaja odrgbne

przepisy.
§ 107. Odlegtos¢ migdzy zbiornikami w stacjach paliw nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

§ 108. Dopuszcza si¢ usytuowanie zbiornikéw podziemnych pod drogami i placami, pod
warunkiem zapewnienia ochrony zbiornikoéw przed ich uszkodzeniami.

Rozdziat 3
Zabudowa stacji paliw

§ 109. Pawilon stacji paliw powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki, i by¢ usytuowany poza strefa zagrozenia
wybuchem, z zastrzezeniem § 102 ust. 1 pkt 2.

§ 110. W pomieszczeniach magazynowych pawilonu stacji paliw dopuszcza si¢
przechowywanie cieczy palnych o temperaturze zaptonu:
1) 334,15 K (61°C) 1 nizszej w szczelnie zamknigtych opakowaniach o pojemnosci 1
dm3 i tacznej ich pojemnosci do 50 dm3,
2) powyzej 334,15 K (61°C) w opakowaniach konfekcjonowanych w ilosciach bez
ograniczen.

§ 111. Zadaszenia w stacjach paliw powinny by¢ wykonane z elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia. Rzut poziomy zadaszenia powinien obejmowac swym zasig¢giem
pasmo ruchu obstugiwanych pojazdéw. Wysoko$¢ zadaszenia w §wietle, mierzona od
poziomu podjazdu, powinna wynosi¢ co najmniej 4,5 m.

§ 112. Zadaszenia, o ktérych mowa w § 111, nalezy chroni¢ od skutkéw wytadowan
atmosferycznych instalacja odgromowa, wykonana zgodnie z Polskimi Normami.

§ 113. Stanowiska obstugowo-diagnostyczne pojazdéw samochodowych w stacjach paliw
powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach. Na otwartej przestrzeni dopuszcza si¢
sytuowanie stanowisk obstugowych, takich jak pomosty najazdowe, stanowiska pompowania
kot, stanowiska rgcznego mycia pojazdow.

§ 114. 1. Stacje paliw powinny by¢ wyposazone w instalacje wodociagowe, sanitarne i
deszczowo-przemystowe oraz urzadzenia oczyszczajace. Scieki powinny by¢ oczyszczone do
poziomu okreslonego w odrgbnych przepisach. Instalacje deszczowo-przemystowe powinny
obejmowac powierzchnie zwiazane z przej¢ciem i wydaniem produktéw naftowych.



2. Wody opadowe z drég i placow oraz stacji paliw, na ktérych nie jest dokonywane
przyjmowanie i wydawanie produktéw naftowych, moga by¢ kierowane bezposrednio na
przylegle tereny.

Rozdzial 4
Zbiorniki magazynowe, urzadzenia i rurociagi

§ 115. W statych stacjach paliw nalezy stosowa¢ zbiorniki:
1) dwuptaszczowe,
2) jednoptaszczowe umieszczone w szczelnej wannie,
3) jednoptaszczowe zabezpieczone od wewnatrz warstwa z tworzywa sztucznego,
4) jednoptaszczowe z tworzyw sztucznych.

§ 116. Zbiorniki w stacjach paliw, przeznaczone do magazynowania produktéw naftowych I i
II klasy, powinny by¢ bezci$nieniowe, zabezpieczone przed przedostaniem sig¢ ognia do ich
wnetrza oraz posiada¢ urzadzenia spustowe, pomiarowe i oddechowe.

§ 117. 1. Przewody wlewowe do zbiornikéw magazynowych paliw ptynnych powinny by¢
wyposazone w zamknigcia hydrauliczne 1 urzadzenia zabezpieczajace przed przepetnieniem
zbiornika, zainstalowane w zbiorniku lub autocysternie.

2. Przyltacza spustowe przewodéw wlewowych do zbiornikéw magazynowych powinny by¢
usytuowane w sposob zapewniajacy swobodny dojazd do tych zbiornikéw cysterny
samochodowej zaopatrujacej stacje paliw.

3. Przytacze odprowadzenia par powinno by¢ usytuowane zawsze z prawej strony przylaczy
spustowych paliwa.

4. Rozstawienie poziome przytaczy powinno wynosi¢ co najmniej 0,25 m.

5. Wszystkie przytacza powinny by¢ wyposazone w szybkoztacza "kamlok", przy czym
taczniki zewnetrzne (meskie) powinny znajdowac si¢ na przytaczu w stacji paliw i
autocysternie, a faczniki wewngtrzne (zenskie) - na przewodzie elastycznym.

§ 118. 1. Przewdd oddechowy powinien by¢ umieszczony w gérnej czgsci zbiornika lub
krééca whazu. Wylot tego przewodu powinien by¢ wyprowadzony na wysoko$¢ co najmniej
4,0 m nad powierzchnig terenu.

2. Dopuszcza si¢ faczenie przewodow oddechowych w jeden wspolny przewdd -oddzielny dla
paliw ptynnych I klasy i oddzielny dla paliw ptynnych II klasy.

3. Przew6d oddechowy zbiornika przeznaczonego do magazynowania paliw ptynnych I'i IT
klasy powinien by¢ zaopatrzony w zawér oddechowy nad- i podcisnieniowy z siatka
ochronna, a dla paliw ptynnych III klasy - w kominek wentylacyjny z siatka ochronna.

4. Przytacza na kolektorach oddechowych, stuzace do odprowadzania par produktéw
naftowych podczas napelniania zbiornikéw magazynowych stacji paliw, powinny posiadac
zawory samozamykajace z siatkami ochronnymi lub bezpiecznikami przeciwwybuchowymi.
5. Przewody oddechowe moga by¢ umieszczone przy stupach zadaszenia, pod warunkiem ze
wylot przewodu begdzie wystawat ponad dach na wysokos$¢ co najmniej 0,5 m.

§ 119. Zbiorniki do magazynowania paliw ptynnych I i I klasy powinny by¢ przykryte
warstwa ziemi o grubosci co najmniej 0,5 m.

§ 120. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania olejéw przepracowanych powinny spetniac
wymagania zbiornikdw do magazynowania paliw ptynnych III klasy.



§ 121. 1. Zbiorniki i rurociagi paliwowe stacji paliw powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem korozji poprzez zastosowanie odpowiednich pokry¢ antykorozyjnych lub ochrony
elektrochemicznej, uziemione oraz poddane probie szczelnosci w miejscu ich umieszczenia
zgodnie z odrebnymi przepisami.

2. Powtoka izolacyjna dla zbiornikéw 1 rurociagéw powinna by¢ poddana prébie na
odpornos$¢ przebicia przy napigciu co najmniej 14 kV, wykonanej zgodnie z Polskimi
Normami.

§ 122. Rurociagi paliwowe nie moga by¢ prowadzone pod obiektami budowlanymi.

§ 123. Zbiorniki, wyktadziny zbiornikéw stalowych oraz rurociagi paliwowe moga by¢
wykonane z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw, jezeli zostanie zapewnione
skuteczne odprowadzenie tadunkéw elektrycznosci statyczne;.

§ 124. 1. Odmierzacze paliw powinny by¢ chronione przed najezdzaniem przez obstugiwane
pojazdy poprzez usytuowanie na wysepkach wyniesionych nad poziom przylegtego podjazdu
na wysokos$¢ 0,15 m lub w inny skuteczny sposéb.

2. Rozmieszczenie odmierzaczy paliw na wysepkach powinno zapewnia¢ wtasciwa obstuge
pojazdéw 1 umozliwia¢ swobodne przejs$cia pomigdzy odmierzaczami oraz pozwala¢ na
rozmieszczenie sprzetu gasniczego, o ktérym mowa w § 147.

§ 125. Obudowa odmierzacza paliw ptynnych powinna by¢ uziemiona.

§ 126. Nie dopuszcza si¢ ustawiania odmierzaczy w pomieszczeniach, na chodnikach i pasach
przeznaczonych dla ruchu pieszego.

§ 127. Weze nalewcze przy odmierzaczach paliw ptynnych powinny posiada¢ rezystancijg nie
wieksza niz 106 Q.

§ 128. W odleglosci mniejszej niz 5 m od odmierzacza nie powinny znajdowac si¢ nie
zasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a takze studzienki wodociagowe i cieplownicze, oraz
nie powinno by¢ otworéw do pomieszczen, w ktérych podtoga znajduje si¢ ponizej
przyleglego terenu.

§ 129. Nawierzchnie wysepek, chodnikéw 1 podjazdéw stacji paliw powinny by¢ réwne,
wykonane z materiatéw niepalnych, szczelne i zmywalne, ze spadkiem do kratek sciekowych
kanalizacji deszczowo-przemystowe;j.

§ 130. Wysepki i stanowiska obstugowe w stacjach paliw powinny by¢ rozmieszczone w
spos6b umozliwiajacy swobodny bezkolizyjny ruch obstugiwanych pojazdéw.

Rozdzial 5
Magazynowanie i dystrybucja gazu plynnego

§ 131. W stacjach paliw gaz ptynny moze by¢ magazynowany:
1) w zbiornikach podziemnych o pojemnosci do 20 m3 i facznej pojemnosci do 30 m3,
2) w zbiornikach naziemnych o pojemnosci do 5 m3 i tacznej pojemnosci do 10 m3,
3) w zbiornikach przewoznych o tacznej pojemnosci do 3 m3,
4) w butlach stalowych o tacznej masie gazu do 1.350 kg w magazynach do tego celu
przeznaczonych.



§ 132. 1. Zbiorniki magazynowe i stanowiska do wydawania gazu ptynnego i tankowania
pojazdéw samochodowych powinny by¢ usytuowane na terenie bez zagtebien i
przewiewnym.

2. W odlegtosci co najmniej 8 m od zbiornikow magazynowych, konteneréw, magazynéw
sktadowania gazu ptynnego w butlach, stanowisk do wydawania gazu ptynnego i tankowania
pojazdéw samochodowych nie moga si¢ znajdowac nie zasyfonowane studzienki
kanalizacyjne, a takze studzienki wodociagowe i cieplownicze oraz nie powinno by¢ otworéw
do pomieszczen, w ktérych podtoga znajduje si¢ ponizej przylegtego terenu.

§ 133. 1. Zbiorniki przewozne i magazyny butli z gazem ptynnym o masie do 1.350 kg,
stanowiska tankowania pojazdéw samochodowych oraz zbiorniki gazu ptynnego powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz:
1) 10 m - od budynku stacji paliw,
2) 10 m - od granicy dzialki lub pasa drogowego, jezeli przepisy o drogach publicznych
nie stanowia inaczej,
3) 30 m - od budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania
zbiorowego,
4) 20 m - od innych obiektéw budowlanych.
2. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, moga by¢ zmniejszone o polowg w
przypadku:
1) zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w § 75 ust. 3,
2) gdy masa sktadowanego gazu nie przekracza 440 kg i zbiorniki sa skladowane w
kontenerach o konstrukcji azurowej,
3) zbiornikéw podziemnych.

§ 134. Stacje gazu ptynnego powinny by¢ budowane i usytuowane w oparciu o warunki
techniczne dla statych stacji paliw ptynnych, jesli przepisy niniejszego rozporzadzenia nie
stanowia inaczej.

§ 135. 1. Dystrybucja gazu ptynnego w stacjach paliw oraz stacjach gazu ptynnego polega na:
1) tankowaniu gazem ptynnym pojazdéw samochodowych, przystosowanych
technicznie do zasilania tym paliwem,
2) wymianie butli napelnionych gazem ptynnym o masie do 11 kg na butle opréznione
przeznaczone do gazu ptynnego.
2. Zabrania si¢ napetniania butli gazem plynnym w stacjach paliw 1 stacjach gazu ptynnego.

§ 136. Butle z gazem ptynnym powinny by¢ przechowywane w magazynach o lekkie;j
konstrukcji dachowej i bocznych $cianach ostonowych z dolnym prze§witem o wysokosci od
0,2 m do 0,25 m od powierzchni podtogi pomieszczenia magazynowego wyniesionej do 0,1
m w stosunku do przylegtego terenu oraz w przestrzeni otwartej lub w kontenerach o
konstrukcji azurowe;.

§ 137. 1. Butle z gazem ptynnym powinny by¢ sktadowane w pozycji stojacej i zabezpieczone
przed upadkiem za pomoca barier, przegrod lub w inny sposéb, a zawory butli 0 masie gazu
powyzej 5 kg powinny by¢ zabezpieczone kotpakami lub odpowiednimi ostonami.

2. Dopuszcza si¢ magazynowanie w jednym pomieszczeniu butli opréznionych z butlami
napetnionymi gazem ptynnym pod warunkiem ich oddzielnego sktadowania.



§ 138. 1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania gazu ptynnego powinny posiadac¢
$wiadectwo wytworcy, w ktérym, niezaleznie od danych technicznych, powinno by¢
stwierdzenie, ze zbiornik przeznaczony jest do magazynowania gazu ptynnego.

2. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania gazu ptynnego moga by¢ eksploatowane tylko
po otrzymaniu decyzji zezwalajacej na eksploatacjg¢, wydanej przez wlasciwy organ dozoru
technicznego.

§ 139. Zbiorniki magazynowe i zbiorniki pojazdéw samochodowych powinny by¢ napetniane
gazem ptynnym do 85% ich pojemnosci. Butle powinny by¢ napetnione gazem ptynnym do
oznaczonej na butli masy brutto.

§ 140. Zbiorniki naziemne, pomieszczenia magazynowania butli z gazem ptynnym,
stanowisko wydawania gazu ptynnego i tankowania pojazdéw samochodowych powinny byc¢
zabezpieczone przed nagrzewaniem gazu ptynnego do temperatury przekraczajacej 40° C.

§ 141. Podczas tankowania pojazdu samochodowego gazem ptynnym tankujacy pojazd
powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym ruszeniem z miejsca do czasu zakonczenia
procesu tankowania i odtaczenia instalacji gazowej od zbiornika pojazdu.

§ 142. Odmierzacz gazu ptynnego na stanowisku tankowania pojazdéw samochodowych,
ustawiony na wysepce, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w § 124, a ponadto
powinien posiada¢ zaw6r samoodcinajacy, tzw. stabe ztacze, zabezpieczajacy przed
awaryjnym wyciekiem gazu. W podobny spos6b nalezy zabezpieczy¢ przewdd elastyczny
taczacy odmierzacz z tankowanym pojazdem.

§ 143. 1. Wszystkie przytacza i kr6¢ce na zbiornikach przeznaczonych do magazynowania
gazu ptynnego powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajace.

2. Zawory odcinajace na zbiornikach i butlach po ich napetnieniu gazem ptynnym powinny
podlegac kontroli szczelnosci, a butle - kontroli wagowe;.

3. Przewody odprowadzenia gazu ptynnego z zaworéw bezpieczenstwa powinny by¢
wyprowadzone na wysokos$¢ co najmniej 3 m ponad poziom terenu. Nie dotyczy to
zbiornikéw magazynowych o pojemnosci do 10 m3.

Rozdzial 6
Zasilanie stacji paliw

§ 144. 1. Zasilanie stacji paliw w silnikowe paliwa ptynne powinno odbywac¢ si¢ za pomoca
cystern samochodowych lub innych §rodkéw transportu, dopuszczonych do przewozu
materiatéw niebezpiecznych klasy 3.

2. Zasilanie stacji paliw w gaz ptynny moze si¢ odbywac¢ za pomoca cystern samochodowych
lub innych pojazdéw dopuszczonych do przewozu materialéw niebezpiecznych klasy 2 oraz
w butlach stalowych lub zbiornikach przewoznych.

§ 145. Zasilanie stacji paliw w energig elektryczna moze by¢ wykonane tylko za pomoca
kabli utozonych w ziemi, a najblizszy stup elektrycznej sieci napowietrznej powinien
znajdowac si¢ w odlegtosci co najmniej 1,5 jego wysokosci, liczac od odmierzaczy paliw,
przewodéw oddechowych oraz magazynu i stanowiska wydawania gazu ptynnego.

§ 146. Zasilanie stacji paliw w wodg moze si¢ odbywac z zewngtrznej sieci wodociagowej lub
uje¢ wlasnych z zachowaniem dla nich stref ochronnych.



§ 147. Stacje paliw nalezy wyposazy¢ w nastepujacy Sprzet przeciwpozarowy:

1) 2 agregaty proszkowe lub $niegowe 25 kg,

2) 1 gasnicg proszkowa lub $niegowa 6 kg dla stacji z jednym odmierzaczem paliw,

3) 2 gasnice proszkowe lub $niegowe 6 kg dla stacji z wigcej niz jednym odmierzaczem
paliw,

4) 3 koce gasnicze, w tym 1 koc dla stanowiska wydawania gazu ptynnego,

5) 2 gasnice proszkowe lub $niegowe 6 kg na kazde stanowisko wydawania gazu
ptynnego.

§ 148. Teren stacji paliw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-
ostrzegawcze.

DZIAL V
Rurociagi dalekosi¢zne

Rozdzial 1
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 149. Zakres i zasady ustalania usytuowania rurociagéw dalekosi¢znych i obiektéw z nimi
zwiazanych okre$laja odrebne przepisy.

§ 150. Do obiektéw zwiazanych z rurociagami dalekosi¢znymi zalicza sig:

1) stacje pomp,

2) liniowe stacje zaworow (zasuw),

3) rozdzielnie technologiczne,

4) urzadzenia inzynierskie (przejscia przez przeszkody naturalne i sztuczne),

5) instalacje 1 obiekty elektrochemicznej ochrony rurociagdéw przed korozja,

6) linie i urzadzenia elektroenergetyczne do zasilania stacji pomp, stacji zaworéw, stacji
ochrony katodowej oraz linie i urzadzenia do sterowania tymi obiektami,

7) linie i urzadzenia tacznosci oraz systemy telemechaniki.

§ 151. Rurociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych, taczacych
poszczegdlne obiekty rurociagow.

§ 152. Przy wyborze trasy przebiegu rurociagu nalezy kierowac si¢ lokalnymi warunkami
terenowymi, dazac do uktadania go w terenie suchym, mozliwie ptaskim, fatwo dostgpnym o
kazdej porze roku dla cigzkiego sprzgtu mechanicznego.

§ 153. Przy wyborze przebiegu rurociagu nalezy uwzgledni¢ wymogi ochrony zasobéw wod
podziemnych i powierzchniowych, niezb¢dnych do zaopatrzenia ludnosci, szczegdlnie na
obszarze o przepuszczalnej strukturze gruntow.

§ 154. Rurociag, jesli nie narusza to wymagan ustalonych w trybie i na zasadach okre§lonych
w odrebnych przepisach, nie powinien przechodzi¢ przez:
1) strefy ochrony uje¢ i zrédet wody,
2) udokumentowane zloza kopalin surowcéw mineralnych przewidywanych do
eksploatacji,
3) obszary przyrodniczo chronione.



§ 155. Przejscia rurociagu przez tereny wojskowe i odlegtosci przebiegu trasy rurociagu od
obiektéw wojskowych podlegaja odrebnym uzgodnieniom.

§ 156. 1. Dla rurociagéw ustala si¢ strefy bezpieczenstwa, ktérych §rodek stanowi 0§
rurociagu.
2. Minimalna szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa dla jednego rurociagu, w zaleznosci od jego
srednicy nominalnej, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

1) do 400 mm - 30 m,

2) powyzej 400 mm do 600 mm - 35 m,

3) powyzej 600 mm - 40 m.
3. Dla kazdego nastgpnego rurociagu strefe bezpieczenstwa powigksza si¢ o 5 m.

§ 157. Strefa bezpieczenstwa moze by¢ uzytkowana wedlug pierwotnego przeznaczenia, lecz
wewnatrz tej strefy nie dopuszcza si¢ wznoszenia budowli oraz sktadowania materiatow
palnych.

§ 158. Rurociag prowadzony wzdtuz toréw kolejowych i drég publicznych powinien by¢
usytuowany poza pasem wywlaszczeniowym kolei lub poza granica pasa drogowego.

§ 159. Przejscia rurociagu przez rzeki w poblizu mostéw nalezy sytuowac ponizej tych
mostow, biorac pod uwage kierunek biegu wadd:
1) od osi mostu kolejowego lub drogowego drog klasy A i S przy szerokosci lustra
wody w stanie normalnym wigkszej od 20 m - w odleglosci co najmniej 150 m,
2) od osi mostu drogowego drog pozostatych klas przy szerokosci lustra wody w stanie
normalnym mniejszej od 20 m - w odlegtosci co najmniej 100 m.

§ 160. Dopuszcza si¢ sytuowanie miejsca przejscia rurociagu przez rzeki i kanaty powyzej
obiektéw okreslonych w § 159, biorac pod uwage kierunek biegu wod, w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

1) od mostéw kolejowych, drogowych 1 budowli wodnych - 300 m,

2) od przystani, dworcéw rzecznych i uje¢ wodnych - 1.000 m.

§ 161. Odleglo$¢ rurociagéw od obiektdw uzytecznosci publicznej, budynkéw mieszkalnych,
zbiorowego zamieszkania 1 zaktadéw przemystowych nie moze by¢ mniejsza od potowy
szerokosci stref bezpieczenstwa okreslonych w § 156.

§ 162. Odleglos¢ rurociagéw od napowietrznych linii elektroenergetycznych o napigciu do
220 kV 1 telekomunikacyjnych, wzdtuz ktérych uktada sig rurociag, w terenie nie
zabudowanym, od obrysu fundamentu stupa lub rzutu poziomego skrajnego przewodu,
powinna by¢ rownowazna z wysokoscia najwyzszego stupa danej linii energetycznej. W
terenie leSnym lub o zabudowie nie zwartej dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci do 10
m, a dla linii niskiego napigcia i telekomunikacyjnych - do 5 m.

§ 163. Odlegtos¢ rurociagéw od napowietrznych linii elektroenergetycznych o napigciu
powyzej 220 kV, wzdtuz ktérych uktada si¢ rurociag, ustala si¢ indywidualnie; odlegtosci te
nie moga by¢ mniejsze niz okreslone w § 162.



§ 164. Odlegtos¢ rurociagéw od podziemnych czgsci napowietrznych linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych krzyzujacych si¢ z rurociagiem (ustéj, podpora,
odcigzka, uziom) nie powinna by¢ mniejsza niz 4 m.

§ 165. Usytuowanie rurociagéw w poblizu stacji radiowych i telewizyjnych ustala si¢
indywidualnie.

§ 166. Obiekty zwiazane z rurociagiem, znajdujace si¢ na terenie bazy paliw ptynnych,
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym i eksploatacyjnym dla tych baz.

§ 167. Stacje pomp rurociagéw nalezy sytuowaé¢ w odlegtosci co najmniej 30 m od
budynkoéw, liczac od ogrodzenia stacji pomp, a stacje zaworéw liniowych i rozdzielnie
produktéw - w odlegtosci co najmniej 15 m od budynkdw.

§ 168. Na terenie stacji pomp powinny by¢ zachowane nast¢pujace minimalne odleglos$ci:
1) od pompowni usytuowanej na otwartej przestrzeni lub pod zadaszeniem do
budynkéw i podstacji energetycznej - 20 m oraz do ogrodzenia - 10 m,
2) od zbiornika podziemnego resztek produktéw naftowych, liczac od jego krawedzi do
pompowni i budynkéw - 5 m,
3) pomig¢dzy budynkami technologicznymi a ogrodzeniem - 5 m, a pomigdzy
budynkami - zgodnie z warunkami technicznymi dla tych budynkow.

§ 169. Do poszczegdlnych budynkéw i urzadzen technologicznych, znajdujacych sig¢ na
terenie stacji pomp, powinny by¢ doprowadzone drogi pozarowe zgodnie z odr¢gbnymi
przepisami.

§ 170. W stacji pomp rurociagéw powinna by¢ zapewniona woda do celéw
przeciwpozarowych i socjalnych zgodnie z Polskimi Normami.

Rozdziat 2
Podziemne ukladanie rurociaggow

§ 171. Rurociag powinien by¢ utozony w ziemi na takiej gtgbokosci, aby przykrycie wynosito
nie mniej niz:
1) na gruntach uzytkéw rolnych - 1,0 m,
2) na bagnach i gruntach torfowych podlegajacych wysuszeniu - 1,1 m,
3) na gruntach skalnych i bagnach, na ktérych nie ma przejazdu samochodéw i sprzgtu
rolniczego - 0,6 m.

§ 172. Przy wzajemnym przecinaniu si¢ rurociagéw o réznym przeznaczeniu odlegtos¢
migdzy nimi w $wietle powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

§ 173. Przy skrzyzowaniu rurociagu naftowego z rurociagiem gazowym rurociag gazowy
powinien znajdowac si¢ nad rurociagiem naftowym.

§ 174. 1. W przypadku skrzyzowania si¢ rurociagu z linia kablowa, rurociag nalezy utozy¢ w
odlegtosci 0,8 m od kabla, kabel za$ zabezpieczy¢ stalowa rura ochronna wystajaca co
najmniej o 2 m poza obrys rurociagu z kazdej jego strony.

2. Dopuszcza si¢ utozenie kabla pod rurociagiem, jezeli gérna tworzaca rurociagu jest w
ziemi na gigbokosci 0,6 m.



§ 175. Przy przechodzeniu przez obszary gruntéw zdrenowanych lub nawadnianych przy
uzyciu deszczowni rurociag nalezy utozy¢ co najmniej 0,5 m pod siecia saczkéw drenarskich
i rurociagéw deszczownianych.

§ 176. Przy wspoétbieznym prowadzeniu rurociagu dalekosi¢znego z rurociagami o réznym
przeznaczeniu oraz z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, osiowa odlegtos¢ od
tego rurociagu do sasiedniego rurociagu lub kabla nie powinna by¢ mniejsza od 8 m. Nie
dotyczy to kabla zwiazanego z praca rurociagu, gdzie minimalna odlegto$¢ moze wynosic¢ 5
m.

§ 177. Przy uktadaniu rurociaggu w gruntach skalistych i na ttuczniach powinna by¢ wykonana
podsypka z gruntéw piaszczystych o grubosci co najmniej 0,1 m. Powloki izolacyjne
rurociagu w tych gruntach powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zasypanie
rurociagu gruntem sypkim do wysokosci 0,2 m nad gérna tworzaca rurociagu.

§ 178. Przy zr6znicowanej rzezbie terenu dopuszcza si¢ lokalne rozplantowanie pasa robot
budowlano-montazowych, tak aby rurociag byt utozony na ustabilizowanym naturalnym
gruncie rodzimym.

§ 179. 1. Odlegtos¢ pomigdzy osiami réwnolegle uktadanych rurociagéw powinna wynosi¢ co
najmniej 1 m. Nie dotyczy to przejscia przez przeszkody wodne oraz rurociagéw na terenie
stacji pomp.

2. Zezwala si¢ na uktadanie dwdch rurociagéw o $rednicy nominalnej ponizej Dn 300 w
jednym wspd6lnym wykopie w rozstawie co najmniej 1,0 m.

§ 180. Na terenach otwartych dopuszcza si¢ sadzenie pojedynczych drzew w odlegtosci 5 m
od rurociagu, a na terenach wycinki lesnej, przez ktéra przebiega rurociag, prowadzenie
plantacji drzew iglastych do osiagnigcia przez nie wieku 10 lat.

§ 181. Trasa rurociagu powinna by¢ oznakowana. Odlegto$¢ migdzy znakami powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 1 km. Znaki nalezy ustawia¢ przy przejsciach drogowych i
kolejowych oraz wykorzysta¢ w tym celu stupki kontrolno-pomiarowe ochrony
elektrochemicznej. Dodatkowego oznakowania wymagaja zmiany kierunku prowadzenia
trasy rurociagu.

§ 182. Przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy uktada¢ na takiej gtgbokosci, aby gérna
tworzaca rurociagu znajdowata si¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od dna rowu.

Rozdziat 3
Naziemne ukladanie rurociagu

§ 183. W przypadkach wynikajacych z fizjografii terenu lub warunkéw gruntowo-wodnych
dopuszcza si¢ prowadzenie rurociagu nad ziemia na odcinkach przechodzacych przez:

1) tereny bagienne,

2) tereny gorskie,

3) tereny zagrozone szkodami gérniczymi,

4) naturalne i sztuczne przeszkody terenowe.



§ 184. Przy naziemnym uktadaniu rurociagéw przez rowy melioracyjne, bagna, parowy i
wawozy odlegtosci od spodu rury nalezy przyjmowac co najmniej 0,5 m od poziomu wody
wysokiej o prawdopodobienstwie p = 0,05. Podpory rurociagéw powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

§ 185. Rurociagi naziemne powinny posiada¢ mozliwos¢ wydtuzen termicznych.

Rozdziat 4
Przej$cia rurociagéw przez przeszkody naturalne i sztuczne

§ 186. Miejsca przejs¢ rurociagdéw przez rzeki nalezy wybiera¢ na prostych stabilnych
odcinkach o tagodnie pochytych niewypuktych brzegach koryta, przy minimalnej szeroko$ci
zalewiska. Tor przej$cia podwodnego powinien by¢ z reguty prostopadly do dynamicznej osi
przeptywu.

§ 187. 1. Przy przekraczaniu przeszkéd wodnych odlegto$¢ miedzy rownolegtymi
rurociagami podwodnymi powinna by¢ okreslona na podstawie warunkéw geologiczno-
inzynierskich i hydrologicznych, przy uwzglednieniu mozliwosci technologicznych
wykonania robét bagrowniczych 1 uktadania rurociagéw.

2. Przy przejsciach rurociagéw wieloliniowych dopuszcza si¢ uktadanie rurociaggdéw parami w
jednym wykopie w odlegtosciach osiowych nie mniejszych niz wartos$¢ pigciu Srednic
przewodu wigkszej $rednicy rurociagu.

§ 188. Rz¢dna gornej tworzacej rurociagu powinna znajdowac si¢ ponizej 1 m
przewidywanego profilu granicznego rozmycia koryta rzeki lub planowanych robot
pogtebiarskich.

§ 189. Dtugos¢ podwodnego przejscia rurociagu wieloliniowego okresla odcinek ograniczony
stacjami zasuw, natomiast dtugo$¢ podwodnego przejscia jednorurociaggowego - odcinek
ograniczony poziomem wody wysokiej o prawdopodobienstwie p = 0,1.

§ 190. Minimalne odleglos$ci miedzy rurociggami uktadanymi poza korytem na odcinkach
zalewowych okresla si¢ tak, jak dla czgsci liniowej rurociagu.

§ 191. Armatura odcinajaca rurociag na przejsciach podwodnych powinna by¢ zainstalowana
po obu brzegach na rz¢dnych nie nizszych niz rz¢gdne wody wysokiej o prawdopodobienstwie
p=0,1.

§ 192. Na przejsciach podwodnych dopuszcza si¢ uktadanie kabla tacznosci danego rurociagu
w jednym wykopie z rurociagiem.

Rozdzial 5
Przej$cia podziemne rurociagow przez drogi i tory kolejowe

§ 193. Przejscia rurociagéw pod torami kolejowymi oraz drogami kotowymi powinny by¢
wykonane w miejscach, gdzie sa one polozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej
terenu.



§ 194. 1. Kat skrzyzowania rurociagéw z torami kolejowymi uzytku publicznego,
autostradami, drogami mi¢dzynarodowymi i krajowymi powinien by¢ zblizony do 90°, lecz
nie moze by¢ mniejszy od 60°.

2. Kat skrzyzowania rurociagéw z torami kolejowymi uzytku niepublicznego oraz
pozostatymi drogami nie powinien by¢ mniejszy od 45°.

§ 195. Przejscia rurociagéw pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ wykonane w
rurach ochronnych. Srednica rury ochronnej powinna by¢ wigksza od $rednicy rury
przewodowej co najmniej o0 200 mm.

§ 196. Rury ochronne, o ktérych mowa w § 195, moga by¢ montowane metoda rozkopu lub
przecisku.

§ 197. Przy montowaniu rur ochronnych o $rednicy Dn 500 i wigkszych pod torem
kolejowym metoda przecisku torowisko nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie typowej
konstrukcji odciazajacej stosowanej w kolejnictwie.

§ 198. Rury ochronne nie powinny mie¢ potaczenia elektrycznego z rurociagiem, a konce rur
powinny by¢ uszczelnione, aby wewnatrz nie gromadzita si¢ woda. Rozwiazanie techniczne
przejscia powinno umozliwia¢ kontrolg polaczenia elektrycznego.

§ 199. Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacym rurociagiem dopuszcza si¢
stosowanie zabezpieczen w postaci kanatow.

§ 200. Gtgbokos¢ utozenia odcinkéw rurociagdéw pod torem kolejowym powinna wynosic¢ co
najmniej 2 m od stopki szyny do gérnej tworzacej rury ochronnej, ponadto co najmniej 0,5 m
od dna rowu, rynny lub kanatu dla odprowadzenia wod do gérnej tworzacej rury ochronnej.

§ 201. Gigbokos¢ utozenia odcinkéw rurociagu pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 m od nawierzchni drogowej do gérnej tworzacej rury ochronnej, natomiast jezeli droga
przebiega w wykopie lub na rzednych zerowych - co najmniej 0,5 m od dna rowu.

§ 202. Na przejsciach drogowych i kolejowych dopuszcza si¢ uktadanie kabli energetycznych
niskiego napigcia i teletechnicznych w rurach ochronnych utozonych pomigdzy rurociagiem a
jego rurg ochronna.

§ 203. Nie powinno si¢ uktada¢ rurociagu pod zwrotnicami i rozjazdami toréw tramwajowych
i zelektryfikowanych toréw kolejowych, jak rowniez w miejscach podtaczenia kabli do szyn.
Odlegtos¢ rurociagu od tych miejsc powinna wynosi¢ co najmniej 3 m dla toru tramwajowego
i 10 m dla toru kolejowego.

§ 204. Odleglos¢ skrzyzowania rurociagu od punktu powrotnego powinna wynosi¢ co
najmnie;j:
1) 1.500 m - w przypadku toréw kolei zelektryfikowanej o napigciu zasilania od 1 do 3
kV w strefie zmiennych potencjatéw,
2) 20 m - w przypadku pozostatych toréw trakcji elektryczne;.



Rozdzial 6
Wymagania konstrukcyjne rurociagow

§ 205. Rurociagi powinny by¢ wykonywane z rur stalowych: bez szwu, ze szwem wzdluznym
lub ze szwem spiralnym o wlasnosciach mechanicznych spetniajacych wymagania okreslone
w odrgbnych przepisach.

§ 206. Dla kazdego rurociagu, w zaleznos$ci od rodzaju zastosowanych rur, nalezy opracowac
technologi¢ spawania.

§ 207. Na przejsciach przez sklasyfikowane rzeki, bagna i kanaty oraz tory kolejowe,
autostrady i drogi migdzynarodowe, krajowe i wojewddzkie grubos¢ $cianki rury rurociagu
nalezy zwigkszy¢ o 20% w stosunku do grubosci obliczeniowe;.

§ 208. 1. Potaczenia rurowe rurociagéw stalowych powinny by¢ spawane. Spoiny wzdtuzne
sasiadujacych ze soba odcinkéw rur ze szwem powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 1/4 obwodu rury lub 100 mm. Odlegto$¢ pomigdzy spoinami obwodowymi nie
powinna by¢ mniejsza niz dwie Srednice rurociagu, nie moze jednak by¢ mniejsza niz 0,5 m.
2. Rurociagi powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby spoiny wzdluzne znajdowaty sig¢ w
gbrnej czesci rurociagu o kacie 120° od pionu.

§ 209. Armatura staliwna powinna by¢ taczona z przewodami rurowymi za pomoca spawania.
§ 210. Potaczenia spawane powinny by¢ kontrolowane w 100% metodami nieniszczacymi.

§ 211. Dopuszczalne promienie gigcia rurociagu w ptaszczyznie poziomej i pionowej
powinny uwzgledni¢ mozliwos¢ przejscia czyszczakow lub rozdzielaczy.

§ 212. Na rurociagu powinno si¢ umieszczac rozdzielcze wegzlty do nadawania i odbioru
urzadzen rozdzielajacych produkt, oczyszczajacych wngtrze rurociagu lub prowadzacych jego
kontrole.

§ 213. Rurociagi powinny mie¢ zainstalowana armaturg odcinajaca:
1) na réwnych odcinkach trasy - w odlegtosciach od 20 do 30 km,
2) przy zr6znicowanej rzezbie terenu - w odleglosciach do 10 km,
3) na obu brzegach przeszkody wodnej, gdzie szeroko$¢ lustra wody jest wigksza niz 20
m,
4) przed autostradami i torami kolejowymi od strony naptywu produktu.

§ 214. Préby szczelnosci i wytrzymatos$ci rurociagu nalezy przeprowadza¢ na wartos$¢ 1,2
ci$nienia roboczego.

§ 215. Odcinek rurociagu przechodzacy przez przeszkode wodna, ograniczony stacjami
zaworéw przed splawieniem i umieszczeniem w korycie rzeki, podlega wstepnej probie
szczelnosci 1 wytrzymatosci na wartos¢ 1,25 cisnienia roboczego. Odcinek ten po potaczeniu
go z czgscia liniowa podlega ponownej probie zgodnie z § 214.



Rozdzial 7
Ochrona rurociagéw przed korozja

§ 216. Ochrona rurociagéw przed korozja powinna by¢ realizowana przy zastosowaniu
powtok izolacyjnych, zwanych dalej "ochrona bierng", i ochrony elektrochemicznej, zwanej
dalej "ochrona czynng".

§ 217. Ochrona bierna przed korozja powinna by¢ stosowana na wszystkich odcinkach
stalowych rurociagéw, bez wzgledu na ich rodzaj i spos6b wykonania.

§ 218. Wykonanie ochrony biernej przed korozja polega na zastosowaniu:
1) odpowiedniej powtoki dla rurociagéw uktadanych w ziemi (bitumicznej lub z
tworzyw sztucznych),
2) pokrycia malarskiego dla rurociagéw utozonych nad ziemia lub powtok
metalizacyjnych, cynkowych lub z tworzyw sztucznych.

§ 219. Szczelno$¢ powloki izolacyjnej nalezy sprawdza¢ metoda badania odporno$ci na
przebicie pradem elektrycznym przed ulozeniem rurociaggu w wykopie lub po jego utozeniu i
zasypaniu ziemig z wykorzystaniem technik stato- lub zmiennopradowych.

§ 220. Zastosowana powtoka izolacyjna dla rurociagéw powinna wykazywac¢ odporno$¢ na
przebicie co najmniej 14 kV i by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami.

§ 221. Izolacja rurociagu na odcinkach przej$¢ podwodnych oraz przejs¢ w rurach
ochronnych pod torami kolejowymi i drogami powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie montazu.

§ 222. Ochrona czynna przed korozja w postaci ochrony katodowej, wykonanej zgodnie z
Polskimi Normami, powinna obejmowac caty rurociag dalekosigzny.

§ 223. Rurociagi w strefach pradéw btadzacych powinny by¢ chronione przed utrata
potencjatu ochronnego za pomoca drenazu polaryzowanego lub wzmocnionego.

§ 224. Ochrona czynna rurociagéw podziemnych powinna zapewni¢ utrzymanie nominalnego
potencjatu ochronnego w stosunku do elektrody nie polaryzujacej Cu/CuSO4:
1) dla stali w ziemi 1 wodzie - 0,85V,
2) dla stali w Srodowisku beztlenowym, w ktérym mozliwe jest dziatanie bakterii
redukujacych siarczany - 0,95 V.

§ 225. Ochrona czynna rurociagu nie powinna wywiera¢ szkodliwego wptywu na inne
podziemne urzadzenia metalowe, a w przypadku wywierania takiego wptywu powinna by¢
wykonana faczna ochrona czynna tych urzadzen i rurociagu.

§ 226. Stacje ochrony czynnej, jezeli nie ma innych przeciwwskazan technicznych, powinny
by¢ sytuowane tacznie ze stacjami zaworow.

§ 227. W sklad ochrony czynnej rurociagéw podziemnych wchodza stanowiska kontrolno-
pomiarowe rozmieszczone:
1) na okoto jeden kilometr wzdtuz calej trasy rurociagu, taczac je z kilkometrowym
znakowaniem trasy,



2) w miejscach przylacza ochrony katodowej,

3) przy przejsciach pod drogami i torami kolejowymi z niezaleznym wprowadzeniem
od rurociagu 1 rury ochronnej,

4) przy przejsciach przez przeszkody wodne,

5) przy skrzyzowaniach w miejscach zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi,

6) w strefie pradow btadzacych.

§ 228. Na odcinkach rurociagéw w budowie narazonych na wptyw pradéw btadzacych
ochrona czynna przed korozja powinna by¢ wykonana i uruchamiana réwnoczes$nie z
uktadaniem rurociagu do gruntu.

Rozdziat 8
Urzadzenia elektroenergetyczne, automatyka, telemechanika i tgcznosé

§ 229. Urzadzenia technologiczne, elektroenergetyczne, telemechanika, automatyka i
tacznos¢ rurociagu powinny zapewniac:

1) osiagnigcie projektowanych parametrow pracy rurociagu,

2) kontrolg ci$nien roboczych i przeptywu na catym odcinku rurociagu,

3) prowadzenie ciagltych pomiaréw i sygnalizacji, ktéra powinna umozliwia¢ szybkie
wykrycie awarii lub przecieku i spowodowa¢ natychmiastowe przerwanie ttoczenia,
zamknigcie wszystkich zaworéw liniowych celem ograniczenia wycieku produktu,

4) facznos$¢ dyspozytorska i trasowa konieczna do sprawnej eksploatacji rurociagu.

§ 230. Kablowa linia facznos$ci powinna przebiega¢ wzdtuz rurociagu na calej jego dtugosci z
powiazaniem z obiektami liniowego wyposazenia rurociagu (stacje pomp, stacje zaworow,
rozdzielnie itp.).

§ 231. Kablowe linie facznos$ci powinny by¢ objg¢te ochrong czynna.

DZIAL VI
Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 232. Warunki techniczne, okre$lone w § 1:
1) maja zastosowanie do obiektéw istniejacych w dniu wejscia w zycie rozporzadzenia,
zagrazajacych zyciu ludzi lub srodowisku,
2) nie maja zastosowania do obiektow, dla ktérych do dnia wejscia w zycie
rozporzadzenia zostalo wydane pozwolenie na budowg, a decyzja w tym zakresie
byla ostateczna, i ktore nie zagrazaja zyciu ludzi lub srodowisku.

§ 233. W terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. istniejace bazy paliw powinny by¢ dodatkowo
wyposazone w urzadzenia i instalacje zabezpieczajace przed:
1) przenikaniem produktéw naftowych do gruntu oraz do wod powierzchniowych i
gruntowych,
2) emisja par benzyn do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania baz paliw
oraz w procesach przetadunku i wydawania benzyn do cystern samochodowych i
kolejowych.

§ 234. W terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. istniejace stacje paliw powinny by¢
wyposazone:



1) w urzadzenia kontrolno-pomiarowe sygnalizujace wycieki silnikowych paliw
ptynnych do gruntu i wéd gruntowych,

2) w urzadzenia zabezpieczajace przed emisja par benzyn do powietrza
atmosferycznego przy napelnianiu zbiornikéw magazynowych stacji paliw,

3) w urzadzenia umozliwiajace ograniczenie emisji par benzyn przy tankowaniu
pojazdéw samochodowych.

§ 235. Przepis § 234 pkt 3 nie dotyczy stacji paliw istniejacych w dniu wejscia
rozporzadzenia w zycie o rocznej sprzedazy benzyn nie przekraczajacej 1.500 m3 oraz stacji
paliw usytuowanych poza obszarami z zabudowa istniejaca, w odlegtosci nie mniejszej niz 50
m od budynkéw mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i uzytecznosci publiczne;.

§ 236. 1. Stacje kontenerowe oraz stacje gazu ptynnego powinny by¢ dostosowane do
warunkow technicznych dla statych stacji paliw w terminie do dnia 16 stycznia 2003 1., z
zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stacji kontenerowych paliw wykorzystywanych wytacznie na
potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa lub ustawianych w celu realizacji inwestycji.
3. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w stacjach paliw oraz stacjach gazu
ptynnego istniejacych w dniu wejscia w zycie rozporzadzenia moga by¢ spetnione w inny
sposéb niz okreslony w rozporzadzeniu, w uzgodnieniu z wlasciwa terenowo komenda
wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarne;.

§ 237. Traci moc rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi dalekosigzne do transportu ropy naftowej 1 produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 122, poz. 576).

§ 238. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie trzech miesigcy od dnia ogloszenia.
Minister Gospodarki: J. Steinhoff
Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. (poz. 1067)

MINIMALNE WYMIARY STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH BAZ PALIW, STACJI PALIW I GAZU PLYNNEGO ORAZ
RUROCIAGOW DALEKOSIEZNYCH DO TRANSPORTU ROPY NAFTOWE]J 1
PRODUKTOW NAFTOWYCH

1. Dla urzadzen technologicznych, przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy
naftowej i produktéw naftowych I i II klasy ustala si¢ nastgpujace strefy zagrozenia
wybuchem (Z1 1 Z2):
1) pompa ustawiona na otwartej przestrzeni lub pod zadaszeniem:
a) Z1 - 1,5 m w poziomie od dlawicy pompy 1 potaczen kotnierzowych - 1 m w
gbre oraz w dot do ziemi,
b) Z2 - 1,5 m w poziomie od strefy Z1, do wysokosci 0,5 m nad powierzchnia
ziemi,
2) studzienka, w ktdrej znajduja si¢ armatura, rurociagi lub inne urzadzenia o
potaczeniach kolnierzowych:
7.1 - wewnatrz studzienki,
3) komora czyszczaka:



a) Z1 - w promieniu 1,5 m od glowicy komory czyszczaka,
b) Z2 - 1,5 m od strefy Z1, do wysokosci 0,5 m nad powierzchnia ziemi,
4) potaczenia kotnierzowe armatury i rurociagdéw:
72 - 1 mw gorg, 1,5 m w poziomie i do ziemi,
5) studzienka zlewowa:
72 - w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego,
6) odmierzacz paliw:
a) Z1 - wewnatrz cz¢sci hydraulicznej odmierzacza oraz w zagtebieniu pod nim,
b) Z2 - wewnatrz szczeliny bezpieczenstwa,
7) zbiornik podziemny:
72 - w promieniu 1,5 m od wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia),
8) zbiornik naziemny o osi gléwnej poziomej:
72 - w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
9) cysterna samochodowa lub kolejowa, w ktérej wtaz w czasie spustu produktu jest
otwarty:
72 - 1,5 m od wlazu i ptaszcza cysterny i w dét do ziemi,
10) cysterna samochodowa na placach postojowych:
72 - 0,5 m od ptaszcza cysterny i w d6t do ziemi,
11) cysterna kolejowa na torach dostawczych przed nalewnia bramowa:
72 - 0,5 m od ptaszcza cysterny i w d6t do ziemi,
12) cysterna kolejowa na torach zdawczo-odbiorczych:
72 - 0,5 m od ptaszcza cysterny i w dét do ziemi,
13) nalewak kolejowy 1 autocysterny:
a) Z1 - w promieniu 2 m od wiazu cysterny lub zaworu oddechowego,
b) Z2 - 2 m od strefy Z1 1 w d6t do ziemi,
14) nalewak boczkowy:
a) Z1 - w promieniu 0,5 m od otworu wlewowego,
b) Z2 - 1 m od strefy Z1,
15) zbiornik z dachem statym w obwatowaniu lub ze §ciana ostonowa:
a) Z1 - w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
b) Z2 - 2 m od strefy Z1 i ptaszcza zbiornika oraz wewnatrz obwalowania,
16) zbiornik z dachem statym otoczony $ciang ostonowa:
a) Z1 - w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
b) Z2 - 2 m od strefy Z1 oraz migdzy ptaszczem zbiornika a $ciang ostonowa,
17) zbiornik z dachem ptywajacym w obwatowaniu:
a) Z1 - wewnatrz zbiornika nad dachem ptywajacym do obrzeza zbiornika,
b) Z2 - 1,5 m od strefy Z1 1 od plaszcza zbiornika oraz wewnatrz obwatowania,
18) zbiornik z dachem ptywajacym otoczony $ciana ostonowa:
a) Z1 - nad dachem zbiornika do obrzeza zbiornika,
b) Z2 - 1,5 m od strefy Z1 i od ptaszcza zbiornika oraz mi¢dzy zbiornikiem i
Sciang ostonowa,
19) kanat otwarty lub przykryty ptytami azurowymi instalacji z produktami naftowymi I
1 I klasy z potaczeniami kotnierzowymi:
Z1 - wewnatrz kanatu,
20) zbiornik retencyjno-osadowy (podziemny, otwarty):
Z1 - wewnatrz zbiornika,
21) komora doptywowo-rozrzadowa (podziemna, otwarta):
7.1 - wewnatrz komory,
22) pompownia $ciekéw przemystowo-opadowych z pompami zatopionymi
(podziemna, otwarta):



a) Z1 - 1 m nad powierzchnig cieczy,
b) Z2 - 1 m od strefy Z1,
23) separator zawiesiny (podziemny, otwarty):
Z1 - wewnatrz studzienki,
24) separator falisto-ptytowy (podziemny, przykryty balami drewnianymi):
Z1 - wewnatrz studzienki,
25) pompownia z pompami zatapianymi odolejaczy (podziemna, przykryta ptyta
zelbetowa z otworami montazowymi i wlazowymi):
a) Z1 - wewnatrz pompowni,
b) Z2 - 2 m od krawe¢dzi otworéw: montazowego i wtazowego na wysokosci 0,5
m nad powierzchnia ziemi,
26) odolejacz koalescencyjno-adsorbcyjny (podziemny, przykryty ptyta stalowa z
otworami):
71 - wewnatrz odolejacza,
27) komora zbiornika slopéw (zbiornik stalowy w wannie zelbetowej):
Z1 - wewnatrz zbiornika,
28) pompownia slopow na tacy:
72 -1,5mw gére i w poziomie od pompy i polaczen kotnierzowych i w dét do
ziemi.

2. Dla urzadzen technologicznych, przeznaczonych do magazynowania, przetadunku i
dystrybucji gazu ptynnego, ustala si¢ nast¢pujace minimalne strefy zagrozenia wybuchem (Z1
172):
1) zbiorniki naziemne, podziemne lub przysypane o pojemnosci do 10 m3:
Z2 - w promieniu 1,5 m od wszystkich kr6¢coéw zbiornika,
2) zbiorniki o pojemnosci powyzej 10 m3 do 110 m3:
a) dla zbiornikéw naziemnych
72 - 3 m od $cianki zbiornika,
b) dla zbiornikéw podziemnych i przysypanych
Z2 - w promieniu 1,5 m od kr6¢céw zbiornika,
3) zbiorniki o pojemnosci powyzej 110 m3 do 500 m3:
a) dla zbiornikéw naziemnych
72 - 4 m od $cianki zbiornika,
b) dla zbiornikéw podziemnych i przysypanych
Z2 - w promieniu 2 m od kr6¢céw zbiornika,
4) zbiorniki o pojemnosci powyzej 500 m3:
a) dla zbiornikéw naziemnych
72 - 5 m od $cianki zbiornika,
b) dla zbiornikéw podziemnych i przysypanych
72 - w promieniu 3 m od kr6¢céw zbiornika,
5) stanowiska przetadunkowe cystern kolejowych i autocystern:
72 - w promieniu 1,5 m od przytacza napetniania lub opréznienia cysterny,
6) rozlewnia gazu ptynnego:
a) Z1 - w promieniu 1,5 m od gtowic napelniania butli,
b) Z2 - w calym pomieszczeniu napelniania butli,
7) pompownie i spr¢zarkownie gazu ptynnego:
Z2 - wewnatrz pompowni i spr¢zarkowni oraz 2 m w poziomie na zewnatrz,
8) magazyn butli:
72 - wewnatrz pomieszczenia magazynu oraz 2 m na zewnatrz od otworow
drzwiowych i wentylacyjnych, w poziomie i w d6t do ziemi,



9) magazyn butli na placu otwartym lub pod zadaszeniem:
72
a) dla magazynu o masie gazu do 440 kg - 1 m od jego obrysu,
b) dla magazynu o masie gazu powyzej 440 kg do 5.500 kg - 3 m od jego obrysu,
¢) dla magazynu o masie gazu powyzej 5.500 kg do 25.000 kg - 5 m od jego
obrysu,
d) dla magazynu o masie gazu powyzej 25.000 kg do 150.000 kg - 10 m od jego
obrysu,
e) dla magazynu o masie gazu powyzej 150.000 kg - 15 m od jego obrysu,
10) odmierzacz gazu ptynnego:
Z1 - wewnatrz czgsci hydraulicznej odmierzacza oraz w zaglebieniu pod nim,
72 - wewnatrz szczeliny bezpieczenstwa.



